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Aufbau einer nachhaltigen Zukunft... aus Plastik.

Sie fragen sich sicher, wie können Kunststoffe denn gut für die Erde sein? Nun, sie transportieren Wasser, Luft und andere 
natürliche Ressourcen zuverlässiger, effizienter und nachhaltiger. So können wir natürliche Ressourcen in größeren Mengen 
erhalten, wiedergewinnen, recyceln und wiederverwenden. Zudem sind die von uns verwendeten Kunststoffe selbst vollständig 

recycelbar.

Auch wenn Sie uns vielleicht nicht immer sehen - oder gar hören - wir sind hier. Unablässig entwickeln wir intelligentere Lösungen 
für einen effektiveren und respektvolleren Umgang mit unseren wertvollsten Ressourcen. Lösungen, die den Unterschied 
ausmachen.

 Wir sind Nature’s Network.
   Wir schützen unsere Wasserversorgung

Man könnte meinen, ein Tropfen Wasser sei kaum der Rede wert. Doch wenn man 
bedenkt, wie wichtig Wasser für das vielfältige Leben auf unserem Planeten ist, dann 
leuchtet auch ein, warum wir bei BT Nyloplast davon überzeugt sind, dass wirklich 
jeder Tropfen Wasser zählt. Und warum wir alles tun, damit jeder Tropfen effektiv, 
intelligent und nachhaltig behandelt wird: mit cleveren, hygienischen 
Leitungssystemen, immer effektiveren Recycling-Lösungen und effizienteren 
Bewässerungssystemen.

   Stadtentwicklung und Regenwasser
Je nach Standort kann Regen ein Segen oder ein Fluch sein. Da unsere Städte wachsen 
und immer dichter besiedelt werden, während unser Klima unbeständiger wird, 
kommt dem Sammeln, Aufbereiten und Wiederverwenden von Regenwasser eine 
immer größere Bedeutung zu. Darum leiten wir Regenwasser genau dorthin, wo es am 
dringendsten gebraucht wird.

   
   Frische Luft!

Die Luft, die wir atmen, ist für uns alle selbstverständlich. Und bei BT Nyloplast 
finden wir, dass das auch so bleiben soll! Deshalb entwickeln wir intelligente 
Belüftungssysteme, die genauso leise wie unsichtbar sind. Wenn wir nicht merken 
würden, dass dadurch die Luft innen genauso frisch ist wie außen, würden wir die 
Technik dahinter höchstwahrscheinlich gar nicht wahrnehmen.

   Wir arbeiten hinter den Kulissen
Gesunde Luft. Sauberes Wasser. Ruhe. Das sind nur einige der Dinge, die wir uns auf 
die Fahne geschrieben haben und die wir verlässlich liefern. Tagtäglich. Wir verwenden 
innovative Materialien und Technologien, die wir selbst entwickeln und produzieren – 
und liefern die nötigen Grundbausteine für gemütliches Wohnen.

   Hygienisches Abwassermanagement
Einfach den Wasserhahn öffnen ... und sauberes Wasser kommt heraus. Das ist Leben, 
Wohlgefühl, Gesundheit und Hygiene. Und wenn das Wasser abläuft, nimmt es den 
Stress, Schmerz und Schmutz des Alltags mit sich. Wir bei NT Nyloplast sind uns stets 
bewusst, wie viel Magie da drin steckt. Die Technologie zu entwickeln, die diese kleinen 
Wunder jeden Tag wirkt, ist unsere Aufgabe. Für ein gesünderes, glücklicheres und 
bequemeres Wohngefühl.
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Einleitung

Wer sind wir?
BT Nyloplast ist ein unverzichtbarer Hersteller eines großen Sortiments von Kunststoffrohrformstücken, Schachtanschlüssen, 
Gullys und Kontrollschachtkörpern. Wir haben eine starke Stellung gegenüber Kunststoffrohrherstellern, Betonherstellern und 
dem Großhandel in verschiedenen europäischen Märkten.

Hohe Qualität
Wir legen großen Wert auf nachhaltige Methoden und die kontinuierliche Entwicklung von nachhaltigeren Lösungen, sowohl in 
Bezug auf die Arbeitsweise als auch auf die Produktpalette, die wir anbieten. 
Dies hat dazu geführt, dass wir die Zertifikate ISO 14001 (Umweltmanagementsystem), ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem) 
und ISO 50001 (Energiemanagementsystem) erhalten haben.

Die von uns hergestellten Produkte entsprechen verschiedenen europäischen Marktstandards, um die Erwartungen und 
Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Neben den verschiedenen Produktionsmethoden wie Spritzguss- und Thermoverformungstechniken ist das handwerkliche 
Können unserer Mitarbeiter ein wichtiger Bestandteil unserer Produkte. Wir sind in der Lage, Produkte aus PVC, PP, PE-HD und 
Polystyrol in vielen Formen und Größen und verschiedenen Qualitäten anzubieten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Maßgeschneidert - wir sind für Sie da
Für individuelle, maßgeschneiderte Produkte sind wir die richtige Adresse. In Absprache mit unseren Kunden werden neue 
Produkte entwickelt, zertifiziert und produziert. So können Sie sich auf uns, unsere Qualität und unser über Jahrzehnte 
erworbenes Know-how verlassen. 

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns, um die passende, nachhaltige Lösung für Ihre Herausforderungen oder Bedürfnisse 
zu finden!

Teil der DYKA-Gruppe
BT Nyloplast ist Teil der DYKA Gruppe, einer Business Unit der Tessenderlo Gruppe. Die DYKA Gruppe besteht aus den drei 
Unternehmen DYKA (www.dyka.com), BT Nyloplast (www.btnyloplast.com) und JDP (www.jdpipes.co.uk). Wir sind viel mehr als 
nur ein Hersteller von Kunststoffrohrsystemen und Fittings. Indem wir Wasser, Luft und andere Energiequellen auf zuverlässige, 
effiziente und nachhaltige Weise transportieren, leisten wir jeden Tag unseren Beitrag zu einem besseren Planeten. Außerdem 
tun wir dies mit recycelten oder wiederverwertbaren Materialien. Wir können daher mit Stolz sagen, dass wir “Nature’s Network” 
sind. International ist die DYKA-Gruppe in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Polen, der 
Tschechischen Republik, Ungarn, Slowenien und Rumänien vertreten. 

Die DYKA-Gruppe bietet qualitativ hochwertige, wertschöpfende Rohrleitungslösungen für die Versorgungswirtschaft, die 
Landwirtschaft, den Hoch- und Tiefbau. Wir konzentrieren uns darauf, ein höheres Maß an Kundenzufriedenheit zu erreichen, 
indem wir vormontierte Rohrleitungsbausätze, Projektberatungsdienste, technische Unterstützung für Lüftungslösungen, 
Abwasser- und Regenwasserlösungen sowie Dachentwässerungssysteme mit Druckströmung anbieten. Wir bieten unsere 
Lösungen über unser integriertes Vertriebs- und Kundendienstnetz, unsere Fertigungs- und Logistikprofis und über 70 
kundenorientierte Niederlassungen sowie mehr als 2.000 Verkaufsstellen in Europa an.

Über die Tessenderlo-Gruppe 
Die Tessenderlo Group ist ein diversifizierter Industriekonzern, der sich auf die Bereiche Landwirtschaft, Verwertung von 
Bioreststoffen, Energie und industrielle Lösungen mit dem Schwerpunkt Wasser konzentriert. Die Gruppe beschäftigt mehr 
als 4.700 Mitarbeiter, ist in den meisten ihrer Märkte führend und verzeichnete 2019 einen konsolidierten Umsatz von 1,7 
Milliarden Euro. Die Tessenderlo Group ist an der Euronext Brüssel notiert und in den Indizes Next 150 und BEL Mid vertreten. 
Finanznachrichtendienste: Bloomberg: TESB.BB - Reuters: TESB.BR - Datastream: B:Tes
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BT Nyloplast GmbH  
Aichach - Deutschland

BT Nyloplast Kft. 
Vadna - Ungarn

BT Nyloplast B.V. 
‘s-Gravendeel - Niederlande

BT Nyloplast B.V.

Mijlweg 45

3295 KG  ‘s-Gravendeel

Niederlande

T +31(0)78 - 673 20 44 

E sales.nl@btnyloplast.com 

BT Nyloplast GmbH

Oberbernbacher Weg 24

D-86551 Aichach

Deutschland

T +49(0)82 51/89 95-0 

E sales.de@btnyloplast.com 

BT Nyloplast Kft.

Kassai str., 35-37

3636 Vadna

Ungarn

T +36(0)48 505 040 

E sales.hu@btnyloplast.com
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Wir haben mehr zu bieten

• Kundenspezifische Beschriftung von Armaturen und 
Etiketten nach Ihren individuellen Anforderungen 

• Produktion in verschiedenen Farben 

• Breites Programm an Fittings, schlüsselfertige Lösungen in 
Zusammenarbeit mit Schwesterfirmen und eigenem 
Werkzeugbau 

• Know-how und Ausrüstung für die Spritzgussproduktion 
für Externe, in PVC, PP, PS und PE. Andere Materialien auf 
Anfrage 

• Komplette Lösungen für Ihre kundenspezifischen Projekte

1 PVC ABWASSER FITTINGS SDR 41/SN4  

2 PVC ABWASSER FITTINGS SDR 34/SN8  
 
3 PP ABWASSER FITTINGS S13,3/SN8  

4 PE HD ABWASSER FITTINGS 

5 ANSCHLÜSSE

6 SCHACHTANSCHLÜSSE

7 AXEDO SCHACHTBÖDEN

8 PVC GULLY

9 PVC SANITÄR FITTINGS

10 PP HT FITTINGS 

11 LÜFTUNGSKOMPONENTEN

12 DRAINAGE FITTINGS 

13 REGENWASSER FITTINGS

14 KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

15 KONZERNPRODUKTE
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PVC ABWASSER FITTINGS
SN4/SDR41
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR411

Mit PVC Abwasser Fittings bieten wir für fast alle Herausforderungen eine fertige 
Lösung. Dank unserer zahlreichen und vielseitigen Produktionsmethoden sind die 
Möglichkeiten fast endlos. Wir produzieren ein umfangreiches Sortiment von ø110mm 
bis ø630mm in verschiedenen Farben und gewünschten Designs. Die Flexibilität 
sowohl in der Produktionsmethode als auch in der Verbindungstechnik bietet auch die 
Möglichkeit, Produkte mit einer anderen als der Standardkonfiguration zu montieren.
Beispiele für bestehende Modifikationen sind:
• längere Produkte
• zusätzliche Anschlüsse
• Drehgelenk am Fitting
• Muffe oder Zapfen an jedem Ende
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR41 1

1

4

ANWENDUNGSBEREICH
Formstücke für erdverlegte, drucklose Abwasserrohre [PVC-U]

ZULASSUNG
Deutschland, Tschechische Republik, Österreich, Frankreich, Belgien, 
Vereinigtes Königreich/Kitemark, Niederlande, Rumänien und Ungarn. Prüfen 
Sie auf mögliche Ausnahmen.

MATERIALBEZEICHNUNG
PVC-U, Ca/Zn-stabilisiert

NORM
EN 1401-1 Annwendung UD

NENNRINGSTEIFIGKEIT 
SN4/SDR41

DURCHMESSER
DN/OD 110mm - 630mm

FARBEN
Orange-braun RAL8023 und grau RAL7037, Sonderfarben auf Anfrage.

DICHTRINGSYSTEM
BL-Lippendichtung / HB-FIX-Dichtung / SK-Dichtung

VERPACKUNGSARTEN
Palettenkarton / Karton auf Einwegpaletten / Karton / PKR
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR411

KGB Bogen MS  
 (Muffe/Spitzende)

D α Z1 Z2 Amin.
110 15° 9 15 32
 30° 17 22 32
 45° 25 29 32
 67° 41 47 32
 87° 59 65 32
125 15° 10 16 35
 30° 19 23 35
 45° 28 33 35
 67° 46 50 35
 87° 65 70 35
160 15° 13 19 42
 30° 24 30 42
 45° 36 42 42
 67° 59 65 42
 87° 83 89 42
200 15° 15 25 50
 30° 30 38 50
 45° 46 54 50
 67° 73 82 50
 87° 105 113 50
250 15° 28 34 55
 30° 46 50 55
 45° 66 69 55
 87° 141 143 55
315 15° 35 42 62
 30° 59 62 62
 45° 84 86 62
 87° 178 180 62
400 15° 34 53 70
 30° 64 83 70
 45° 96 110 70
 87° 216 229 70
500 15° 37 59 190 

30° 74 97 190 
45° 114 137 190 
90°* 390 410 190 

630 15°* 205 240 205 
30°* 251 286 205 
45°* 527 469 205 
90°* 935 970 205 

* Swept Version
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR41 1

KGB Bogen MM 
(Muffe/Muffe)

D α Z1 Z2 Amin.
110 45° 30 30 32

87° 150 105 32
125 45° 33 33 35

87°* 115 115 42
160 45° 42 42 42

87°* 134 135 42
200 15° 23 23 75

30° 38 38 75
45° 46 46 75
67° 73 82 75
87° 155 155 81

250 15° 30 30 110
30° 49 49 110
45° 69 69 110
87° 143 143 110

315 15° 38 38 125
30° 61 61 125
45° 86 86 125
87° 180 180 110

400 15° 48 48 155
30° 78 78 155
45° 110 110 155
87° 229 229 125

500 90°* 410 410 190
630 15°* 240 240 205

30°* 286 286 205
45°* 563 469 205
90°* 970 970 205

* Swept Version
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR411

KGB Bogen MS R = 1,5xD   
(Muffe/Spitzende)

D α R A Z
200 90° 300 100 430
250 90° 375 120 500
315 90° 475 135 630

KGB Bogen MM R = 1,5xD 
(Muffe/Muffe)

D α R A Z
200 90° 300 100 430
250 90° 375 120 500
315 90° 475 135 630
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR41 1

KGEA Abzweig 45° MMS  
(Muffe/Muffe/Spitzende)

D d L A a Z1 Z2
110 110  275  70 70 134 134
125 110  290  75 70  141 144
125 125  320  75 75  152 152
160 110  325  85 70  160 168
160 125  347  85 75  170 176
160 160  395  85 85  194 194
200 110  358 100 70  182 197
200 125  379 100 75  192 205
200 160  426 100 85  216 223
200 200  485 100 100  243 243
250 110  484 110 70  209 228
250 125  484 110 75  220 236
250 160  484 110 85  244 254
250 200  537 110 100  271 275
250 250  604 110 110  304 304
315 110  514 120 70  244 272
315 125  514 120 75  254 279
315 160  514 120 85  278 297
315 200  568 120 100  305 318
315 250  633 120 110 338 345
315 315  722 120 120 382 382
400 110 640 145 70 395 380 
400 125  640 145 75 395 385 
400 160  640 145 85 395 400 
400 200  745 145 100 445 430 
400 250  745 145 110  445 450 
400 315  1000  145 120  520 460
400 400  1100  145 145  580 640
500 110  720  200 70  415 500
500 125  840  200 75  475 500
500 160  840  200 85  475 500
500 200  1000  200 100  550 565
500 250  1000  200 110  550 600
500 315  1100  200 120  600 635
500 400  1200  200 145  650 700
500 500  1400  200 200  750 735
630 110  825  225 70  500 630
630 160  990  225 85  585 655
630 200  990  225 100  585 675
630 250  990  225 110  585 700
630 315  1190  225 120  685 735
630 400  1340  225 145  760 800
630 500  1490  225 200  835 835
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR411

KGEA Abzweig 45° MMM
(Muffe/Muffe/Muffe)

D d L A a Z1 Z2
110 110 298  70 70 134 134 
125 125 328  75 75 152 152
160 110 333  85 70 160 168
160 125 355  85 75 170 176
160 160 402  85 85 194 194
200 110 490 100 70 250 235
200 125 490 100 75 250 245
200 160 515 100 85 265 260
200 200 620 100 100 315 285
250 110 510 110 70 280 270
250 125 510 110 75 280 280
250 160 570 110 85 310 295
250 200 620 110 100 330 325
250 250 700 110 110 380 350
315 110 540 120 70 315 320
315 125 540 120 75 315 325
315 160 590 120 85 340 340
315 200 655 120 100 375 370
315 250 730 120 110 415 400
315 315 830 120 120 465 430
400 110 660 145 70 395 380
400 125 660 145 75 395 385
400 160 660 145 85 395 400
400 200 765 145 100 445 430
400 250 765 145 110 445 450
400 315 1000 145 120 520 460
400 400 1100 145 145 580 640
500 110  720 200 70 415 500
500 125  840 200 75 475 500 
500 160  840 200 85 475 500
500 200 1000 200 100 550 565
500 250 1000 200 110 550 600
500 315 1100 200 120 600 635
500 400 1200 200 145 650 700
500 500 1400 200 200 750 735
630 160 990 225 85 585 655
630 200 990 225 100 585 675
630 250 990 225 110 585 700
630 315 1190 225 120 685 735
630 400 1340 225 145 760 800
630 500 1490 225 200 835 835
630 400  1340  225 145  760 800
630 500  1490  225 200  835 835
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR41 1

KGEA Abzweig 87° MMS 
(Muffe/Muffe/Spitzende)

D d L A a Z
110 110 238  70 70 62 
125 110 250  75 70 69
125 125 265  85 75 70
160 110 278  85 70 86
160 125 294  85 75 87
160 160 328 100 85 89
200 110 320 100 70 108
200 125 337 100 75 108
200 160 369 100 85 110
200 200 409 100 100 113
250 110 415 110 70 132
250 125 415 110 75 132
250 160 415 110 85 134
250 200 500 110 100 136
250 250 500 120 110 143
315 110 438 120 70 143
315 125 438 120 75 104
315 160 438 120 85 104
315 200 590 120 100 170
315 250 590 120 110 174
315 315 590 120 120 178
400 110 565 145 70 220
400 125 565 145 75 220
400 160 565 145 85 220
400 200 630 145 100 225
400 250 630 145 110 225
400 315 880 165 120 240
400 400 880 165 145 240
500 110 720 200 70 310
500 125 720 200 75 310
500 160 720 200 85 310
500 200 840 200 100 315
500 250 840 200 110 315
500 315 1000 200 120 320
500 400 1000 200 145 325
500 500 1000 200 200 400 
630 110 700 225 70 425 
630 125 700 225 75 425
630 160 825 225 85 425
630 200 825 225 100 430
630 250 825 225 110 435
630 315 990 225 120 435
630 400 990 225 145 440
630 500 990 225 200 460
630 630 1340 225 225 415
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR411

KGEA Abzweig 87° MMM  
(Muffe/Muffe/Muffe)

D d L A a Z
110 110* 272  70 70 62
125 125* 300  75 75 70
160 110* 311  85 70 86
160 125* 329  85 75 87
160 160* 363  85 85 89
200 110 400 100 70 120
200 125 400 100 75 120
200 160 435  100 85 120
200 200 480  100 100 125
250 110 425  110 70 145
250 125 425  110 75 145
250 160 465  110 85 150
250 200 510  110 100 155
250 250 565  110 110 155
315 110 460  120 70 185
315 125 460  120 75 185
315 160 495  120 85 180
315 200 540  120 100 185
315 250 605  120 110 190
315 315 665  120 120 195
400 110 585  145 70 220
400 125 585  145 75 220
400 160 585  145 85 220
400 200 650  145 100 225
400 250 650  145 110 225
400 315 880  165 120 240
400 400 880  165 145 240
500 110 720  200 70 310
500 125 720  200 75 310
500 160 720  200 85 310
500 200 840  200 100 315
500 250 840 200 110 315
500 315 1000  200 120 320
500 400 1000  200 145 325
500 500 1100  200 200 400
630 200 825 225 100 430
630 250 825 225 110 435
630 315 990 225 120 435
630 400 990 225 145 440
630 500 1190 225 200 460
630 630 1390 225 225 415

* Swept Version
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR41 1

KGDA Doppel Abzweig 45° MMMS  
(Muffe/Muffe/Muffe/Spitzende)

D d Z1 Z2 A a L
110 110 141 141 57 57 288
125 125 157 157 64 64 316
160 160 250 230 85 85 490
200 200 300 285 100 100 590
250 110 280 270 110 70 510
250 160 310 295 110 85 570
250 200 330 325 110 100 620
250 250 380 350 110 110 700
315 110 315 320 120  70 535
315 160 340 340 120  85 585
315 200 375 370 120 100 650
315 250 415 400 120 110 725
315 315 465 430 120 120 825
400 160 395 400 145 85 640
400 200 445 430 145 100 745
400 250 445 450 145 110 745
400 315 520 460 145 120 1000

KGDA Doppel Abzweig 87° MMMS  
(Muffe/Muffe/Muffe/Spitzende)

D d Z A a L
110 110 60 50 50 230
125 125 80 75 75 340
160 160 100 85 85 400
200 200 125 100 100 480
250 110 145 110 70 465 
250 160 150 110 85 465
250 200 150 110 100 510
250 250 155 110 110 565
315 110 185 120 70 450
315 160 180 120 85 490
315 200 185 120 100 530
315 250 190 120 110 600
315 315 195 120 120 660
400 160 220 145 85 565
400 200 225 145 100 630
400 250 225 145 110 630
400 315 240 165 120 880
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR411

KGDA Doppel Abzweig 45° MMMS 
(Muffe/Muffe/Muffe/Muffe)

D d Z1 Z2 A a L
125 110 141 144 55 50 280
125 125 152 152 55 55 300
200 110 250 235 100 70 490
200 200 300 330 100 100 590
250 125 280 280 110 75 510
250 200 330 325 110 100 620
315 200 375 370 120 100 655
315 250 415 400 120 110 730
400 160 395 400 145 85 660

KGDA Doppel Abzweig 87° MMMS  
(Muffe/Muffe/Muffe/Muffe)

D d Z1 A a L
110 110 60 50 50 230
125 110 80 75 70 340
125 125 85 75 75 340
160 110 100 85 70 400
160 125 100 85 75 400
160 160 100 85 85 400
200 125 120 100 75 400
200 160 120 100 85 435
200 200 125 100 100 480
250 110 145 110 70 465
250 125 145 110 75 465
250 160 150 110 85 465
250 200 150 110 100 510
250 250 155 110 110 565
315 125 185 120 75 460
315 160 180 120 85 495
315 200 185 120 100 540
315 250 190 120 110 605
315 315 195 120 120 665
500 500 400 200 200 1100
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR41 1

KGU Überschiebmuffe

D L
110 122
125 110
160 132
200 158
250 250
315 293
400 340
500 460
630 520

KGMMF Flexible
Doppelmuffe

D L A Z
110 160 70 20
125 170 75 20
160 190 85 20
200 230 100 30
250 240 100 40
315 310 135 40
400 380 165 50
400 340 145 50

in verschiedenen Längen lieferbar

KGMM Doppelmuffe 

D L A Z
110 122 70 20
125 110 75 20
160 132 85 20
200 158 100 30
250 250 110 30
315 293 120 40
400 340 145 50
500 460 200 60
630 520 225 70

in verschiedenen Längen lieferbar

in verschiedenen Längen lieferbar
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR411

KGR Reduktion exzentrisch

d D L A B Z
125 110 139 43  81 15
160 110 172 43  95 34
160 125 173 47  97 29
200 125 285 80 115 90
200 160 204 56 117 31
250 160 264 74 125 65 
250 200 261 65 149 47
315 200 390 100 155 135 
315 250 302 81 159 62
400 315 340 85 188 67
500 400 495 165 188 142

KGR Reduktion konzentrisch

D d L A B Z
400 200 370 100  165 105
400 315  395  120  165  110
500 315  280  120  180  -20
630 500 500 200 265 35

KGR Reduktion semi-exzentrisch

d D L A B Z
250 110 255 70 135 50
315 110 300 70 145 85
315 160 315 85 145 85
400 200 370 100 165 105
400 250 380 110 165 105
500 250 335 110 250 -25
630 250 490 110 270 110
630 400 535 145 270 120

KGR Reduktion konzentrisch
Zement

D d L A B Z
400 500 420 175 90 155
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR41 1

KGRS Endkappe 
Schraubdeckel

D
110
125
160
200
250
315

KGAM Single 
Buchse

D X L
110  3,1  90
125  3,1  98
160  3,8  117
200  4,7 141

KGK Endkappe  
(Muffe)

D L
110 46
125 46
160 53
200 65
250 69
315 76
400 86
500 87
630 95

KGM Muffenstopfen 
(Spitzende)

D L
110 45
125 45
160 53
200 64
250 95
315 100
400 114
500 187
630 200

in dickwandiger und dünnwandiger Ausführung erhältlich

Anschlussstutzen  
(Muffe/Spitzende)

D D2
125 146
160 184
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR411

KGCF Kugelgelenkstück MS

D L A B
110 190  80 80
125 210 85 85
160 250 110 95
200 306 135 120
250 349 190 125 

KGCF Siphon ohne Zulauf

D L A B Z
110 840 70 70 140
125 910 75 75 160
160 1120 85 85 190

KGCF Siphon mit Zulauf

D d L A B Z1 Z2
110 80 840 70 70 140 220
125 100 910 75 75 160 250
160 110 1120 85 85 190 290

KGCF Kugelgelenkstück MM

D L A B
125 210 85 75 
160 250 110 85
200 303 135 100
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR41 1

KGAB Sattelstück 45°

D d L A Z
125 110 258 70 200
160 110 260 70 225
160 125 300 75 235
200 110 318 70 255
200 125 340 75 260
200 160 390 85 285
250 110 275 70 290
250 125 300 75 300
250 160 400 85 320
250 200 450 100 340
315 110 275 70 340
315 125 300 75 355
315 160 432 85 375
315 200 450 100 400
315 250 550 120 425
400 110 300 70 410
400 125 325 75 420
400 160 370 85 465
400 200 450 100 475
400 250 550 120 505
400 315 550 120 575
500 125 325 75 505
500 160 370 85 525
500 200 450 100 550
500 250 550 120 575
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR411

KGAB Sattelstück 90°

D d L A Z
160 110 200 70 130
200 110 200 70 150
200 125 220 75 150
200 160 260 85 150
250 110 200 70 180
250 125 220 75 180
250 160 260 85 180
250 200 300 100 185
315 110 200  70 225
315 125 220  75 225
315 160 270  85 225
315 200 300 100 230
315 250 350 120 230
400 110 210 70 280
400 125 230 75 280
400 160 300 85 280
400 200 310 100 285
400 250 360 120 285
400 315 475 135 290
500 125 230 75 345
500 160 320 85 345
500 200 370 100 350
500 250 420 120 350
500 315 475 135 355

KGABE Sattelstück 90°
mit Keil

D d L a Z
160 110 210  70 135 
160 125  210  75  110
200 110  215  70  155
200 125  215  75  130
200 160  240  85  140
250 110  225  70  185
250 125  225  75  160
250 160  255  85  170
315 110  270  70  185
315 125  270  75  190
315 160  290 85  200
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR41 1

Kanalanschlusstück
mit Überschiebkappe

D L A x y
200 405 100 105 105
250 425 120 116 116
315 450 135 127 127
400 700 145 195 195

KGRE Reinigungsformstück mit 
runden Deckel MS

D d L A
250 160 465 110
315 160 490 120
400 160 565 145

KGABE Sattelstück 90° mit Keil
+ Kugelgelenk

D e L a Z
160 125  210  85  150
250 160  255  110  230
315 125  270  85  230
315 160  290 110  260

KGRE Reinigungsformstück mit 
runden Deckel MM

D d L A C M
110 125 126 63 85 64
125 160 160 80 102 72
160 160 154 77 120 89

d
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PVC ABWASSER FITTINGS SN4/SDR411



PVC ABWASSER FITTINGS
SN8/SDR34

2
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PVC ABWASSER FITTINGS SN8/SDR34

Auch wenn Sie auf der Suche nach zusätzlicher 
Sicherheit im Bereich der Standard-
Abwasseranschlüsse sind, bieten wir Ihnen eine 
breite Palette von Möglichkeiten. Mit unserem 
umfangreichen Sortiment an SN8-Fittings bis zu 
ø400mm kann Ihr gesamtes System extra stark 
gemacht werden.

• Höhere Schlagfestigkeit, 
• geringere Wahrscheinlichkeit von Unrundheit 

und somit weniger Leckagen
• Mehr Nachhaltigkeit für Ihr System

Standardmäßig in den Farben Orange-Braun 
RAL8023 und Grau RAL7037 erhältlich und mit 
dem für den jeweiligen Zweck am besten geeigne-
ten Dichtungsring ausgestattet, um den höchsten 
Qualitätsstandard zu gewährleisten. 

2
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PVC ABWASSER FITTINGS SN8/SDR34 2

1

4

ANWENDUNGSBEREICH
Formstücke für erdverlegte, drucklose Abwasserrohre [PVC-U]

ZULASSUNG
Deutschland, Tschechische Republik, Österreich, Frankreich, Belgien, UK/Kitemark, Niederlande 
und Ungarn. Prüfen Sie auf mögliche Ausnahmen.

MATERIALBEZEICHNUNG
PVC-U, Ca/Zn-stabilisiert

NORM
EN 1401-1 Anwendung UD

NENNRINGSTEIFIGKEIT  
SN8/SDR34

DURCHMESSER
DN/OD 110mm - 400mm

FARBEN 
Orangebraun RAL8023 und Grau RAL7037, Sonderfarben auf Anfrage

DICHTRINGSYSTEM
BL-Lippendichtung / HB-FIX-Dichtung / SK-Dichtung

VERPACKUNGSARTEN
Palettenkarton / Karton auf Einwegpaletten / PKR

2
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PVC ABWASSER FITTINGS SN8/SDR342

KGB Bogen MS
(Muffe/Spitzende) SDR34/SN8

D α Z1 Z2 Amin.
110 15° 9 15 32
 30° 17 22 32
 45° 25 29 32
 67° 41 47 32
 87° 59 65 32
200 15° 15 23 75
 30° 30 38 75
 45° 46 54 75
250 15° 19 30 110
 30° 37 49 110
 45° 57 69 110
 90°* 188 192 130
315 15° 23 38 125
 30° 47 61 125
 45° 72 86 125
 90°* 236 240 150
400 15° 29 48 155

30° 59 78 155

KGB Bogen MM
(Muffe/Muffe) SDR34/SN8

D α Z1 Z2 Amin.
110 45°  30 30 32
 87°* 150 105  32
200 15°  23 23 75 
 30°  38 38  75

45° 54 54 75
87° 113 119 75

250 15°  30 30 110 
 30° 49 49 110 
 45° 69 69 110 
 90°* 192 192 130 
315 15° 38 38 125 
 30° 61 61 125 
 45° 86 86 125 
 90°* 240 240 150 
400 15° 48  48  155
 30° 78 78  155

* Swept Version

* Swept Version
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PVC ABWASSER FITTINGS SN8/SDR34 2

KGEA Abzweig 45° MMS  
(Muffe/Muffe/Spitzende) SDR34/SN8

D d L A a Z1 Z2
110 110 275 100 70 134 134
200 125 490 100 75 250 245
200 160 515 100 85 265 260
200 200 620 100 100 315 285
250 110 530 120 70 280 270
250 160 600 120 85 310 295
250 200 645 120 100 330 325
250 250 720 120 120 380 350
315 110 555 135 70 315 320
315 125 555 135 75 315 325
315 160 605 135 85 340 340
315 200 665 135 100 375 370
315 250 740 135 120 415 400
315 315 845 135 135 465 430
400 110 660 165 70 395 380
400 125 660 165 75 395 385
400 160 660 165 85 395 400
400 200 765 165 100 445 430
400 250 765 165 120 445 430
400 315 1000 165 135 500 460
400 400 1100 165 165 560 620

KGB Bogen MS 
(Male/Female) R = 1,5D SDR34/SN8

D α R A Z
200 90° 300 100 430
 250 90° 375 120 500
315 90° 475 135 630
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PVC ABWASSER FITTINGS SN8/SDR342

KGEA Abzweig 90° MMS  
(Muffe/Muffe/Spitzende) SDR34/SN8

D d L A a Z
110 110 238 70 70 65
200 160 435 100 85 120
200 200 480 100 100 125
250 125 425 110 75 145
250 160 465 110 85 150
250 200 510 110 100 155
250 250 656 110 110 155
315 125 450 120 75 185
315 160 490 120 85 180
315 200 530 120 100 185
315 250 600 120 110 190
315 315 660 120 120 195
400 160 656 145 85 220
400 200 630 145 100 225
400 250 630 145 110 225
400 315 880 165 120 240
400 400 880 165 145 240

KGEA Abzweig 45° MMM 
(Muffe/Muffe/Muffe) SDR34/SN8

D d L A a Z1 Z2
110 110 298 70 70 134 134
200 110 490 100 70 250 235
200 125 490 100 75 250 245
200 160 515 100 85 265 260
200 200 620 100 100 315 285
250 125 510 110 75 280 280
250 160 570 110 85 310 295
250 200 620 110 100 330 325
250 250 700 110 110 380 350
315 125 540 120 75 315 325
315 160 590 120 85 340 340
315 200 655 120 100 375 370
315 250 730 120 110 415 400
315 315 830 120 120 465 430
400 160 660 145 85 395 400
400 200 765 145 100 445 430
400 250 765 145 110 445 450
400 315 1000 145 120 520 460
400 400 1100 145 145 580 640
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PVC ABWASSER FITTINGS SN8/SDR34 2

KGEA Abzweig 90° MMM 
(Muffe/Muffe/Muffe) SDR34/SN8

D d L A a Z
110 110 272 70 70 65
200 110 400 100 70 120
200 125 400 100 75 120
200 160 435 100 85 120
200 200 480 100 100 125
250 110 425 110 70 145
250 125 425 110 75 145
250 160 465 110 85 150
250 200 510 110 100 155
250 250 565 110 110 155
315 110 460 120 70 185
315 125 460 120 75 185
315 160 495 120 85 180
315 200 540 120 100 185
315 250 605 120 110 190
315 315 665 120 120 195
400 110 585 145 70 220
400 125 585 145 75 220
400 160 585 145 85 220
400 200 650 145 100 225
400 250 650 145 110 225
400 315 880 165 120 240
400 400 880 165 145 240

KGDA Doppel Abzweig 87° MMMS  
(Muffe/Muffe/Muffe/Spitzende)

D d L A a Z
160 125 360 85 75 100

Überschiebanschluss 87° MMM 
(Muffe/Muffe/Muffe)

D d L A a Z
125 125 543 65 75 93
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PVC ABWASSER FITTINGS SN8/SDR342

KGU Überschiebmuffe
SDR34/SN8

D L
110 122
125 170
160 190
200 230
250 220
315 240
400 290

KGMM Doppelmuffe
SDR34/SN8

D L A Z
110 122  59 31
125 170 75 20
160 190 85 20
200 230 100 30
250 250 110 30
315 280 120 40
400 340 145 50
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PVC ABWASSER FITTINGS SN8/SDR34 2
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PP               FITTINGS SN83 PP               FITTINGS SN83

3.2   Produktkatalog 2023 / 2024

Warum Solydo?

Unser Solydo PP-Sortiment bietet Ihnen eine große Auswahl an Fittings in den Durchmessern 110 mm 
bis 400 mm. Aufgrund dieser Standarddurchmesser kann Solydo auch mit anderen Rohrsystemen 
verwendet werden, ohne dass spezielle Adapter erforderlich sind. Sie können problemlos mit PP-Rohren 
und anderen Zubehörteilen wie Axedo-Inspektionsschächten kombiniert werden. Die Vollständigkeit des 
Solydo-Produktsortiments, einschließlich Schächten und anderem Zubehör, garantiert den Kunden den 
Komfort eines One-Stop-Shops. Dies hilft, zusätzliche Transport- und Verwaltungskosten zu vermeiden.

Unsere Solydo PP-Fittings bestehen zu 100 % aus hochmoduligem PP (PP-HM) und entsprechen 
der SN8. PP ist hochgradig stoßfest, was sie nahezu unzerstörbar macht. Solydo kann bei kalten 
Wetterbedingungen eingesetzt werden. Zusammen mit der universellen HB-fix blue ringseal-Verbindung 
lassen sie sich leicht an alle Arten von Rohren mit den gleichen Durchmessern anschließen. Dies 
garantiert Lieferantenunabhängigkeit und stellt sicher, dass die Kontinuität des Bauprozesses nie 
gefährdet ist.

PP ist sehr langlebig. Solydo-Rohre und -Formstücke bestehen zu 100 % aus hochmoduligem PP (PP 
HM). Dies garantiert seine Festigkeit und Qualität. Es kann ohne Qualitätsverlust geschweißt werden. 
Die chemische Beständigkeit von Solydo gewährleistet, dass das Zubehör in industriellen Umgebungen 
eingesetzt werden kann. Es ist hochgradig hochdruckreinigungsbeständig, was Zuverlässigkeit und 
minimalen Wartungsaufwand garantiert.

Leichte Materialien sorgen für einen kleineren ökologischen Fußabdruck durch geringere Emissionen 
bei Produktion, Transport und Installation. PP ist vollständig recycelbar. Solydo hat eine erwartete 
Lebensdauer von 100 Jahren.                                                     

Das nationale und das europäische Gütezeichen (NF-BENOR-KOMO-EN 1852-1) garantieren eine geprüfte 
Qualität.
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3PP               FITTINGS SN8

1

4

ANWENDUNGSBEREICH
Fittings für erdverlegte, drucklose Abwasserrohre [PP]

ZULASSUNG
Deutschland, Belgien, Niederlande. Prüfen Sie auf mögliche Ausnahmen.

MATERIALBEZEICHNUNG
PP-Copolymer mit hohem E-Modul (PPHM)

NORM
DIN EN 1852-1-Anwendung UD

NENNRINGSTEIFIGKEIT 
 SN8/ S13,3/S12,5

DURCHMESSER
DN/OD 110mm - 400mm

FARBEN
Orangebraun RAL8023 und Grau RAL7037, Sonderfarben auf Anfrage

DICHTRINGSYSTEM
HB-Fix-Dichtung

VERPACKUNGSARTEN
Kartons auf Einwegpaletten / PKR
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PP               FITTINGS SN83

PPGMM / Doppelmuffe
SN8

S DN/OD x L
13,3 110
13,3 125 3 126
13,3 160
13,3 200 5 174
13,3 250 6 224
13,3 315 7,5 259
13,3 400

PPGU / Überschiebmuffe
SN8

S DN/OD L
13,3 110
13,3 125 126
13,3 160
13,3 200 174
13,3 250 224
13,3 315 259
13,3 400

PPGMS / Spiegelschweißmuffe
SN8

S DN/OD L
13,3 200 45
13,3 250 60
13,3 315 66

PPGR / Reduktion exzentrisch
SN8

S D d L Z1
13,3 125 110 156 26
13,3 160 110 190 46
13,3 160 125 191 41
13,3 200 160 224 47
13,3 250 200
13,3 315 250
13,3 400 315
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3PP               FITTINGS SN8

PPGB / Bogen 15° MS 
SN8

S DN/OD Z1 Z2
13,3 110
13,3 125 12 24
13,3 160 12 31
13,3 200 16,5 36
12,5 250
12,5 315
12,5 400

PPGB / Bogen 30°
SN8

S DN/OD Z1 Z2
13,3 110
13,3 125 20 32
13,3 160 25 43
13,3 200 30,5 50
12,5 250
12,5 315
12,5 400

PPGB / Bogen 45° MS
SN8

S DN/OD Z1 Z2
13,3 110
13,3 125 29 41
13,3 160 38 56
13,3 200 45,5 65
12,5 250
12,5 315
12,5 400

PPGB / Bogen 87,5°
SN8

S DN/OD Z1 Z2
13,3 125 65 77
13,3 160 87 104,5
13,3 200 101,5 121
12,5 250
12,5 315
12,5 400



3.6   Produktkatalog 2023 / 2024

PP               FITTINGS SN83

PPGB / Bogen 45° MM 
SN8

S DN/OD Z1 Z2
13,3 125
13,3 160

PPGB / Bogen 87,5° MM
SN8

S DN/OD Z1 Z2
13,3 125
13,3 160
13,3 200
12,5 250
12,5 315
12,5 400

PPGEA / Abzweig 45° MMS
SN8

S D d L A a Z1 Z2
12,5 110 110
13,3 125 125 29,5 156
12,5 160 110 36,5 201
12,5 160 125 36,5 201
13,3 160 160 396 90 90 36,5 201
12,5 200 125 465
12,5 200 160 17 225
12,5 200 200 45,5 248
12,5 250 125 540
12,5 250 160 625
12,5 250 200
12,5 250 250
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3PP               FITTINGS SN8

PPGEA / Abzweig 90° MMS
SN8

S D d L A a Z
13,3 110 110
13,3 125 125
12,5 200 125 420 94 68 152
12,5 200 160
12,5 200 200
12,5 250 125 550 115 68 177
12,5 250 160 565
12,5 250 200 570 115 94 184
12,5 250 250 615
12,5 315 125
12,5 315 160
12,5 315 200
12,5 315 250
12,5 315 315 730 134 137 228

PPGEA / Abzweig 45° MMM 
SN8

S D d L A a Z1 Z2 Z3
12,5 200 160 430 17 225 222
12,5 200 200 485 45,5 248 248
12,5 250 125
12,5 250 160 640
12,5 250 200
12,5 250 250

PPGEA / Abzweig 90° MMM
SN8

S D d L A a Z1 Z2 Z3
12,5 200 160 580
12,5 200 200
12,5 250 160
12,5 250 200
12,5 250 250 615



3.8   Produktkatalog 2023 / 2024

PP               FITTINGS SN83



PE HD ABWASSER FITTINGS

4



4
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PE HD ABWASSER FITTINGS

Unsere PE-HD-Abwasserfittings eignen sich nicht 
nur für drucklose Abwasserrohre, sondern auch für 
den Kabelschutz. Wir bieten eine große Auswahl 
an Produkten in den Durchmessern 110-200mm, 
die mit modernsten Spritzgussanlagen in der 
Ringsteifigkeit SN4/SDR26 hergestellt werden.
Das Material ist hochwertiges Polyethylen-HD 
(high density) für höchste Ansprüche. Wir liefern 
Bögen in 30°, 45° und 88,5° sowie Muffen in 
“doppelter” und in “Reparatur”-Form.

Durch die einfache und schnelle Montage ist ein 
reibungsloser Bauablauf gewährleistet.
Die Einschweißmuffen (f/m) garantieren eine 
dauerhaft sichere Schweißverbindung. Unser 
hoher Lagerbestand ermöglicht schnelle und 
vollständige Lieferungen sowohl im Inland als auch 
im Export.

4
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4PE HD ABWASSER FITTINGS 1

4

ANWENDUNGSBEREICH
Formstücke für erdverlegte, drucklose Abwasserrohre [PE]

ZULASSUNG
Deutschland

MATERIALBEZEICHNUNG
Polyethylen - HD (hohe Dichte)

NORM
DIN EN 12666-1 Anwendung UD

NENNSTEIFIGKEIT DES RINGS 
SN4/SDR26

DURCHMESSER
DN/OD 110mm - 200mm

FARBEN
Schwarz

DICHTRINGSYSTEM
SX-Lippendichtung

VERPACKUNGSARTEN
Karton auf Einwegpaletten / PKR
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4 PE HD ABWASSER FITTINGS

PEGB Bogen 30°

DN/OD (mm) d1 d2 umin s1
110        110 111,1 83 4,2
125        125 126,3 85 4,8
160        160 161,6 88 6,2

PEGB Bogen 45°

DN/OD (mm) d1 d2 umin s1
110        110 111,1 83 4,2
125        125 126,3 85 4,8
160        160 161,6 88 6,2

PEGB Bogen 88,5°

DN/OD (mm) d1 d2 umin s1
110        110 111,1 83 4,2
125        125 126,3 85 4,8
160        160 161,6 88 6,2

PEGMM Doppelmuffe

DN/OD (mm) d1 s1 umin L
110        111,1 3,8 91 233
125        126,3 4,4 95 245
160        161,6 5,6 100 266
200       202,2 7,0 100 288

PEGEA Abzweig 45°

DN/OD (mm) d1 d2 umin s1
110/110      110 111,1/111,1 83/83 4,2
125/125      125 126,3/126,3 85/85 4,8
160/110      160 161,6/111,1 88/83 6,2
160/160 160 161,6/161,6 88/88 6,2
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4PE HD ABWASSER FITTINGS

PEGU Überschiebmuffe

DN/OD (mm) d1 s2 L
110        111,1 3,8 233
125        126,3 4,4 245
160        161,6 5,6 266
200       202,2 7,0 288

PEGR Reduktion excentrisch

DN/OD (mm) d1 d2 umin s1
110/125   125 111,1 83 4,8
110/160   160 111,1 83 6,2
125/160        160 126,3 85 6,2

PEGMS Spiegelschweißmuffe

DN/OD (mm) d1 d2 umin s1
110  110 111,1 91 4,2
125   125 126,3 95 4,8
160       160 161,6 100 6,2
200 200 202 100 7,7

PEGM
Reibungsschweißmuffe

DN/OD (mm) d1 d2 umin s1
110        110,1 111,1 91 4,2
125        125,1 126,3 95 4,8
160        160,1 161,6 100 6,2
200       200,1 202,2 100 7,7
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Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Adaptern, geeignet für 
verschiedene Materialien / Rohrsysteme und verschiedene Märkte.  
Hierbei ist fast alles ist möglich. Das aktuelle Sortiment reicht von 50 bis 
573 mm. Auf Wunsch können die Adapter komplett mit dem 
entsprechenden O-Ring geliefert werden.

Auch Sonderanfertigungen sind auf Kundenwunsch möglich. Wir können 
den gewünschten Adapter mitentwickeln und produzieren. Durch unser 
ausgeklügeltes Produktionsverfahren ist dies auch bei kleinen Stückzahlen 
möglich.

Produktkatalog 2023 / 20245.2   

ANSCHLÜSSE5
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5ANSCHLÜSSE

1

4

1

4

1

4

ANWENDUNGSBEREICH
Adapter zum Verbinden einer Vielzahl von Materialien und Rohren.

MATERIALBEZEICHNUNG
PVC-U

DURCHMESSER
DN 50mm - 573mm

FARBEN 
Orange-braun RAL8023 und grau RAL7037

DICHTRINGSYSTEM
BL-Lip-Dichtung / HB-FIX-Dichtung / SK-Dichtung

VERPACKUNGSARTEN
Palettenkarton / Karton auf Einwegpaletten / Karton
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5 ANSCHLÜSSE
KGUS Anschluss an Steinzeug 
Spitzende MS

D d2 d3 L1 L
110 138 156,1 60 151
125 163 186,1 67 172 
160 193 216,3 81 207
200 249 278,2 99 248

KGUSM Anschluss an Steinzeug 
Muffe

D d1 L lmin
110 132 90 70
125 160 92 70
160 187 97 70
200 242 100 70

KGUS Anschluss an Steinzeug 
Spitzende MS

D d d3 L A B Z
250 250 317 332 125 84 95

KGUG Anschluss an Guss MM

D d D3 d4 L A B Z
110 157 125 12 210 70 105 35
125 157 125 12 205 75 100 30
160 184 148 12 240 85 125 30
200 232 174 12 275 100 135 40

KGUS Anschluss an Steinzeug 
Spitzende MM

D d D3 d4 L A B Z
110 180 148 12 210 70 80 60
125 180 148 12 215 75 80 60
125 206 174 12 260 75 110 70
160 206 174 12 240 85 115 40

4

3

4

3

D3 und d4 = Abmessung Dichtungsringe

D3 und d4 = Abmessung Dichtungsringe
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5ANSCHLÜSSE

KGUAC Anschluss an A.C. Rohr???

D d D3 d4 L A B Z
110 161 148 12 210 70 100 40
125 161 148 12 205 75 100 30
160 188 148 12 240 85 125 30

KGU? Schrumpfadapter 

D d D3 d4 L A B Z
50 69 49 6 140 45 65 30
75 88 74 6 135 55 65 15
110 121 109 7 170 75 85 10
125 148 124 8 200 80 95 25
160 174 159 9 230 100 110 20

Regenwasser 
PVC Abwasseradapter

D d L A a Z
60 70 99 40 52 7
60 80 99 39 48 12
70 80 99 33 59 7
70 100 125 45 63 17
80 100 125 50 63 12

Ultra Rib Rohre
PVC Abwasseradapter MS

D d L A B Z
170 * 160 231 92 110 11
225 * 200 220 85 100 35
250 * 250 260 110 135 15
280 250 280 130 135 15
335 315 310 150 145 15

* auch in WxW erhältlich

4

3
D3 und d4 sind die Abmessungen der zu verwendenden O-Ringe.

4

3
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5 ANSCHLÜSSE
X-Stream - PVC Abwasseradapter
MS

D d L A B Z
225 * 200 220 85 100 35
282 * 250 236 89 125 22
338 * 315 247 86 132 29
450 400 345 127 175 43
573 500 460 170 260 30

* auch in WxW erhältlich

Ultra Kyma - PVC Abwasseradapter 
MS

D d L A B Z
340 315 355 160 180 15

Twinwall - PVC Abwasseradapter
MS

D d L A B Z
178 / 180 160 230 93 125 12

Mehrfach (flex) Adapter
MM

D d L A B Z
125 125 / 130 245 85 95 65

Mehrfach (flex) Adapter
MS

D d L A B Z
160 160 / 174 285 110 130 45
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Drainage Abwasseradapter 
MMMM

D d
125 60
125 65
125 80
160 50
160 60
160 80

Adapter für Drainagerohr
MM

D d
50 80
50 125
60 80
60 125
65 80
65 110
65 125
80 100
80 110
80 125
100 110
100 125
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5 ANSCHLÜSSE



SCHACHTANSCHLÜSSE

6



STECK- UND GUSSVERBINDUNGEN

Eingegossene Verbinder werden während des 
Produktionsprozesses in einen Schacht oder ein Rohr 
gegossen. Alternativ können sie auch eingemauert und 
anschließend in ein überdimensioniertes Loch gesteckt 
werden. Sie werden in ein gebohrtes Loch mit einem 
bestimmten Durchmesser (und geringer Toleranz) eingepresst.

BT Nyloplast produziert Steck- und Gussverbinder sowohl für 
horizontale als auch für vertikale Anwendungen. Steck- und 
Gussverbinder für vertikale Anwendungen sind mit einem 
verstärkten Anschlag versehen, um der Druckbelastung (40kN 
nach niederländischen Normen) standhalten zu können. 
Außerdem sind sie mit einer speziellen Gummidichtung 
versehen, die eine einfache Montage eines Standrohrs 
ermöglicht (das nicht abgeschrägt werden darf!).

Steck- und Gussanschlüsse für horizontale Anwendungen 
werden entweder mit oder ohne Anschlag geliefert, je nach 
Montagefreundlichkeit gegenüber den Normen oder den 
örtlichen Gepflogenheiten. Das Fehlen eines Anschlages kann 
zu einer leichteren Montage und einer höheren 
Ausdehnungstoleranz führen. Betonverbinder können zur 
besseren Befestigung am Beton sandgestrichen sein.

Betonverbinder können mit einem Flansch versehen werden, 
der einen längeren “Wasserdurchlass” schafft und den 
Verbinder vor Verformung schützt. Ein Flansch kann entweder 
am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Verbinders 
angebracht werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
mehr als einen Flansch am Verbinder anzubringen. 
Betonverbinder für horizontale und vertikale Anwendungen 
gibt es auch in flexibler Ausführung. In diesem Fall wird die 
Muffe nach der Ringkammer aufgeweitet und ermöglicht eine 
Winkelbewegung von 6° in alle Richtungen. Betonverbinder 
für horizontale und vertikale Anwendungen können mit einem 
sich radial verjüngenden Anfangs- oder Endstück versehen 
werden, wodurch ein Überstand oder Vorsprung an der 
Betonwand vermieden wird.
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ANWENDUNGSBEREICH
Rohranschlüsse an Betonschächte oder Mauerwerk; Wanddurchbrüche

ZULASSUNG
Deutschland, Niederlande, Belgien, Ungarn und Rumänien
Prüfen Sie auf mögliche Ausnahmen.

MATERIALBEZEICHNUNG
Polystyrol PS + S/B, Acrylnitril-Butadin-Styrol (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PVC-U

NORM
Prüf- und Überwachungsvorschrift HR 3.23 der SKZ, BRL 9206

DURCHMESSER
DN 100 - 630mm

FARBEN 
Weiß, beige, schwarz, grau RAL7037, orangebraun RAL8023

DICHTRINGSYSTEM
BL Lippendichtung / Gleitkeildichtungen / SK Fixdichtung

VERPACKUNGSARTEN
in Paketen oder in Kartons, oder auf Einwegpaletten in Schrumpffolie verpackt in
verschiedenen Stücken/Einheit
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BKK-A RING (mit Anschlag) für Tonrohranschluss mit Muffe K und S zum 
Anschlusssystem C

Vorteile des BKK-A-Rings: der Anschlag ist auf den Tonrohr-
Innendurchmesser abgestimmt, Möglichkeit der 
Pflasterrinnenverlegung ohne zusätzliche Lehre. Keine 
zusätzlichen Arbeiten im Bereich der Rinnenverkleidung 
notwendig. Die Maßhaltigkeit des BKK-A-Rings, insbesondere 

das Maß d4, muss bei der Schachtfertigung gewährleistet sein. 
DN 200, 250 und 300 aus Polystyrol, DN 400, 500 und 600 aus 
Acrylnitril-Butadien-Styrol/GF.
Geeignet für Tonrohre nach DIN EN 295.

KGSM-Schachtverbinder für Tonrohranschluss mit Muffe L an Anschlusssystem F

Sehr gute Haftung zum umgebenden Beton durch die äußere 
Form und Oberflächenstruktur, dadurch wasserdichte 
Verbindung. Hohe Eigenstabilität, geringes Gewicht. Anschlag 
als Führung für die Rinnenmontage. Gute 
Reinigungsmöglichkeit durch lose eingelegte Dichtungen.

TECHNISCHE VORTEILE:
• Direkte Verbindung von Tonrohren DN 150 und 200, 

Steckmuffe L
• Sehr hohe Eigenstabilität der KGSM
• Feste Verbindung nach den Anforderungen der DIN EN 

1917 und DIN V 4034-1
• Einfache Montage bei der Schachtbodenherstellung, 

Anschlag als Führung bei der Rinnenmontage und einfache 
Rohrmontage auf der Baustelle.

• Kostensparend durch den Wegfall von 
Übergangskomponenten wie Gelenkadapterstücke oder 
Passringe für die Rohrverbindung.

• Geeignet für Tonrohre nach DIN EN 295.

BKK-A-Ring
für Steinzeugrohranschluss

DN d1 d4 A b TKL
 200 N 202,0 260,0 340,0 54,0 160
 200 H 202,0 275,0 363,0 54,0 240
 250 N 252,0 317,5 398,0 54,0 160
 250 H 252,0 341,5 423,0 54,0 240
 300 N 302,0 371,5 453,0 54,0 160
 300 H 302,0 398,5 483,0 54,0 240
 400 N 400,0 507,5 589,0 54,0 160
 400 H 400,0 515,5 597,0 54,0 200  
 500 N 499,0 605,0 690,0 75,0 120
 500 H 499,0 637,0 730,0 75,0 160
 600 N 600,0 720,0 825,0 80,0 95
 600 H 600,0 758,0                                      845,0  80,0 160

KGSM für Steinzeugrohranschluss

DN d1 d2 A b TKL
150        152 199 230 70 34
200        201 255 293 80 160

normale Last hohe Last
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KGF Schachtfutter
für PVC-KG-Rohranschluss

DN/OD dsmmin L
110 110,4 80/110/240
125 125,4 80/110/240
160 160,5  65/80/90/110/240
200 200,6 80/110/240
250 250,8 80/110/240
315 316,0 80/110/240
400 401,2 80/110/240
500 501,5 80/110/240

KGE Schachtfutter
für PVC-KG-Rohranschluss

DN/OD A dsmmin d4 L
110        140 110,4 103,4 67
125        155 125,4 118,4 72
160        210 160,5 152,2 86
200       239 200,6 190,3 103

PEGSF Schachtfutter lichtgrau 
für PE-HD-Rohranschluss

DN/OD dsmmin L
110        111,1 80/110/240
125        126,3 80/110/240
160        161,6 80/90/110/240
200       202,2 80/110/240

KGF-Schachtverbinder für PVC-KG-Rohrverbindung

Sehr gute wasserdichte Haftung auf dem umgebenden Beton 
durch die Profilierung und die strukturierte Oberfläche. 
Einfache Einführung des Rohres gewährleistet (Winkel ±3°). 
Hohe Schlagfestigkeit und geringes Gewicht. Es werden die für 
KG-Rohre zugelassenen Dichtungen verwendet.

Geeignet für PVC-Kanalrohre nach DIN EN 1401-1.
Informationen über die Verfügbarkeit von KGF-
Schachtverbindern in Sonderlängen erhalten Sie auf Anfrage.

KGE-Schachtverbinder für PVC-KG-Rohrverbindung

Sehr gute Haftung zum umgebenden Beton durch die äußere 
Form und Oberflächenstruktur, die eine wasserdichte 
Verbindung ermöglicht. Geringes Gewicht.  

Es werden die für KG-Rohre zugelassenen Dichtungen 
verwendet. Geeignet für PVC-Kanalrohre nach DIN EN 1401-1.

PEGSF-Schachtverbinder für PE-HD-Rohrverbindung

Sehr gute wasserdichte Haftung auf dem umgebenden Beton 
durch die Profilierung und die strukturierte Oberfläche. 
Einfache Einführung des Rohres gewährleistet (Winkel ±3°). 

Hohe Schlagfestigkeit und geringes Gewicht. Es werden die für 
KG-Rohre zugelassenen Dichtungen verwendet. Geeignet für 
PE-HD-Kanalrohre nach DIN EN 12666. 
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Einlegering für KGF und PEGSF 
Wellenverbinder und Verlängerung

Der Passring verhindert das Eindringen von 
Beton zwischen Schachtanschluss und Kern 
bei der Herstellung des Schachtes. Er dient 
dann als Führung für den Einbau der Rinne. 
Die exakte Anpassung des Rings an den 
Rohrinnendurchmesser sorgt für einen 
fließenden Übergang von der Schachtrinne 
zum PVC-KG oder PE-HD Entwässerungsrohr.

Befestigungshilfe für KGF und PEGSF 
Wellenverbinder und Verlängerung

Die Befestigungshilfe wird mit Nägeln 
passgenau an der Schalung befestigt. Der 
Wellenverbinder wird dann auf den Fixierring 
aufgesetzt und somit genau positioniert. Die 
Befestigungshilfen sind wiederverwendbar.

Verlängerung 60 mm für KGF und PEGSF 
Länge 240 mm

Gleiche günstige Materialeigenschaften und Verbindungseffekte 
wie der Schachtverbinder KGF-S/B. Einfache Verlängerung des 
Wellenverbinders in Schritten von 60 mm auf 300 mm, 360 mm 
usw.

Einsteckring / Fixierhilfe für KGF und PEGSF 
für Baulänge 90 und 110mm

DN/OD d1 d2 di b
110        114,7 110,3 104,0 11
125        129,6 125,3 119,0 11
160        164,4 160,4 152,8 12
200       204,4 200,4 191,0 14

Einsteckring / Fixierhilfe für KGF und PEGSF 
für Baulänge 240mm und Verlängerung

DN/OD d1 d2 di b
110        121,7 110,3 104,0 11
125        136,6 125,3 119,0 11
160        171,3 160,4 152,8 12
200       211,2 200,4 191,0 14

Verlängerung 60 mm für KGF und 
PEGSF der Baulänge 240 mm

DN/OD dvi dva
110        113,4       121,8
125                128,3  136,7
160 163,1 171,5
200 203,0 211,4
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URF shaft connector

DN dimin d2 A l1
150 150 170,7 253,0 60
200 199 225,8 309,3 75
250 249 281,0 362,6 85
300 298 336,2 419,0 95
400 399 451,5 534,0 95

URF-Schachtanschluss für ULTRA-RIB-Rohre 1 und 2 (Steckverbindung) 

Sehr gute Haftung auf dem umgebenden Beton durch die 
äußere Form und Oberflächenstruktur, dadurch wasserdichte 
Verbindung. Durch die Verwendung eines geschlitzten Ultra-
Rib-Rohrstücks als Adapter können auch Haltekerne anderer 

Rohrtypen für den Einbau des URF-S/B verwendet werden. 
Deutsche Maße nach DIN 16961, Merkblatt A 7.1.12 und A 
7.4.12.

VBR Schachtfutter schwarz für 
gewellte Verbundrohre Baulänge 
80mm

DN di d2 l1 A
150 151 175,5 55 222

VBR Schachtfutter schwarz für 
gewellte Verbundrohre  Baulänge 
110mm

DN di d2 l1 A
150 151 175,5 65 222
200 201 237,1 75 309
250 251 295,0 80 367
300 301 348,3 95 422  
350 346 401,3 95 477

VBR-Schachtanschluss für Wellrohre

Hohe Eigenstabilität, sehr gute Haftung auf dem umgebenden 
Beton und Sicherheit gegen nachdrängendes Wasser durch die 
bewährte Form und Oberflächenbeschaffenheit.
Anschlag für Rinnenbefestigung.

Geeignet für die Verbindung verschiedener Wellrohre von 
mehreren Rohrherstellern. Wir informieren Sie gerne über die 
Möglichkeiten für alle aufgeführten VBR-Schachtanschlüsse.

VBR PRAGMA Schachtfutter 
Baulänge 110mm

DN di d2 l1 A
200 201 230,5 90 309
250 251 287,6 90 367
300 301 346,4 90 422
400 402 461,5 95 534
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UNI-F Universalschachtfutter 

DN d1 d2 d3 d4 A
150 205,1 202,0 186,0 185,0 245,0
200 251,2 248,0 234,2 232,4 321,2
250 303,5 300,4 289,3 287,6 373,5
300 354,9 351,8 340,7 339,0 426,9
400 453,0 450,0 437,0 435,0 534,0

UNI-F Universal-Schachtverbinder für Gussrohre, SML-Rohr, GFK-Rohr, PE-HD-Rohr 

Ein einziges Teil, geeignet für verschiedene Rohrtypen. 
Unterschiedliche Dichtringe gleichen die Unterschiede in den 
Rohraußendurchmessern aus.

Durch die kosteneffiziente Montage können Sie schnell 
und flexibel auf die speziellen Anforderungen Ihrer Kunden 
reagieren.

Die Rinne muss entsprechend dem Innen-
durchmesser des anzuschließenden Rohr-
typs im Schacht befestigt werden. Alle Rohr-
typen müssen vor dem Einsetzen in den 
Schachtanschluss mit einer Fase an den En-
den gemäß der entsprechenden Werksnorm 
versehen werden, um eine Beschädigung der 

Dichtung zu vermeiden.
Anschlagführungen für die Rinnenbefestigung und Adapter für 
den automatischen Einbau mit Ihren vorhandenen Haltekernen 
sind auf Anfrage erhältlich.
Informationen zur Dichtungsauswahl finden Sie in der Tabelle 
auf der nächsten Seite.

VBR PRAGMA Schachtverbinder für PP-Pragma 10 Rohr, ID (ID orientiert) 
Für Pragma-Rohre der Größe DN 150 kann unser Standard-Schachtverbinder VBR (vorherige Seite) verwendet werden.

VBR Schachtfutter schwarz/weiss 
für gewellte Verbundrohre 
Baulänge 110mm
DN di d2 l1 D A
200 201 237,1 75 256 309
250 251 295,0 75 322 367
300 301 348,3 75 377 422 
350 346 401,3 75 430 477

VBR Hegler Schachtfutter lichtgrau 
Baulänge 110mm 

DN di d2 l1 A
300 301 354,5 70 428
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DICHTUNGSAUSWAHL FÜR GELENKWELLENBELAG UNI-F 
Dichtungsauswahl „CORDES CK - 89“ Qualität: SBR

Nenndurchmesser
DN 150

DICHTUNG FÜR

PE-HD ROHR

DIN 8074/8075

DIN EN 12666

SML PIPE

DIN EN 877

D.GUSS ROHR

DIN EN 598

GFK PIPE

DIN 16868/69 Serie 2 

DIN 19565

PE-HD ROHR

DIN 8074/8075

ROHRAUSSEN-Ø 158,0 – 162,0 mm 166,8 – 171,0 mm 180,0 – 181,7 mm 

DICHTUNG / SCHNITTLÄNGE 28/590 23/595 14/625

Nenndurchmesser 
DN 200

DICHTUNG FÜR

PE-HD ROHR

DIN 8074/8075

DIN EN 12666

SML ROHR

DIN EN 877

D.GUSS ROHR

DIN EN 598

GFK PIPE

DIN 16868/69 Serie 2 

DIN 19565

PE-HD ROHR

DIN 8074/8075

ROHRAUSSEN-Ø 200,0 – 201,8mm 208,0 – 212,0mm 219,0 – 223,0mm 225,0 – 227,1mm

DICHTUNG / SCHNITTLÄNGE 30/750 26/750 20/750 17/760

Nenndurchmesser 
DN 250

DICHTUNG FÜR

PE-HD ROHR

DIN 8074/8075

DIN EN 12666

D.GUSS ROHR

DIN EN 598

GFK PIPE

DIN 16868/69 Serie 2 

DIN 19565

SML PIPE DIN EN 877

PE-HD ROHR

DIN 8074/8075

ROHRAUSSEN-Ø 250,0 – 252,3mm 270,9 – 276,5 mm 280,0 – 282,6mm

DICHTUNG / SCHNITTLÄNGE 30/890 20/940 14/950

Nenndurchmesser 
DN 300

DICHTUNG FÜR

PE-HD ROHR

DIN 8074/8075

DIN EN 12666

D.GUSS ROHR

DIN EN 598

GFK PIPE

DIN 16868/69 Serie 2 

DIN 19565

SML ROHR

DIN EN 877

ROHRAUSSEN-Ø 315,0 – 317,9mm 322,7 – 327,0 mm 323,5 – 328,5mm

DICHTUNG / SCHNITTLÄNGE 26/1070 20/1090 19/1090

Nenndurchmesser 
DN 400

DICHTUNG FÜR

PE-HD ROHR

DIN 8074/8075

DIN EN 12666

GFK ROHR

DIN 16868/69 Serie 2 

DIN 19565

D.GUSS ROHR

DIN EN 598

SML PIPE

DIN EN 877

ROHRAUSSEN-Ø 400,0 – 403,8mm 426,0 – 427,6 mm 425,5 – 431,0mm

DICHTUNG / SCHNITTLÄNGE 36/1340 17/1400 16/1400
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Einbetoniermuffe ohne Anschlag 
für PVC-KG-Rohranschluss

D H x y
110 100 13 73
125 100 14 70
160 100 17 64
200 100 20 58
250 100 22 45
315 100 21 40
400 100 23 32
500 150 30 66
630 100 17 18
630 121 20 36

Einbetoniermuffe ohne Anschlag,
besandet, 
für PVC-KG-Rohranschluss

D H x y
110 80 13 53
125 85 14 55
160 95 17 59
200 115 20 74
250 135 22 80
315 155 21 95
400 150 20 85
500 225 30 141
630 200 36 99
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Einbetoniermuffe mit Anschlag
für PVC-KG-Rohranschluss

D H A x y
110 72 60 7 1
125 80 70 10 1
160 95 80 17 1
200 112 95 19 2
250 134 110 22 2
315 148 125 16 2
400 185 155 27 5
500 225 190 30 6
630 240 205 41 5

Einbetoniermuffe mit Anschlag,
besandet, für PVC-KG-Rohranschluss

D H A x y
110 100 90 13 1
125 100 90 14 1
160 95 80 17 1
200 112 95 19 2
250 134 110 22 2
315 148 125 16 2
400 185 155 27 5
500 225 190 30 6

Einbetoniermuffe mit Anschlag und 
Außenring Mitte für PVC-KG-Rohranschluss

D H A x y DF
110 72 65 7 1 200
125 100 90 14 1 200
125 120 70 10 40 200
160 100 85 16 1 240
200 112 95 19 2 330
250 130 110 18 2 330
315 150 125 18 2 400
400 180 155 21 5 500
500 225 190 30 6 660
630 200 165 1 5 800
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Einbetoniermuffe mit verstärkten Anschlag und
Außenring Sicke für PVC-KG-Rohranschluss

Class D H A x y DF
40kN 125 78 63 8 9 200
40kN 160 78 63 7 9 240

Einbetoniermuffe mit verstärkten Anschlag und
Außenring Mitte für PVC-KG-Rohranschluss

Class D H A x y DF
40kN 125 78 63 8 9 200
40kN 160 78 63 7 9 240

Flex Einbetoniermuffe ohne Anschlag
für PVC-KG-Rohranschluss

D H x y
110 70 13 43
125 75 14 45
160 85 16 49
200 95 20 35
250 100 23 47
315 140 18 87
400 98 25 28
500 138 25 59

Flex Einbetoniermuffe mit Anschlag

D H A x y
110 70 65 5 2
125 100 90 14 1
160 100 90 7 1
200 98 85 5 3
250 98 85 5 6
315 98 85 5 7

Winkligkeit 6°

Winkligkeit 6°
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Einbetoniermuffe mit Anschlag und 
Außenring Mitte für ultra rib/X-stream

Class D H A x y DF
SDR34 225 100 85 11 0 330
SDR41 282 98 86 12 0 374
SDR41 282 100 86 12 0 374
SDR41 282 110 86 12 10 374
SDR41 282 120 86 12 20 374
SDR41 282 140 86 12 40 374
SDR41 282 145 86 12 45 374
SDR41 282 150 86 12 50 374
SDR41 338 98 94 12 0 452
SDR41 338 100 94 12 0 452
SDR41 338 110 94 12 0 452
SDR41 338 120 94 12 10 452
SDR41 338 145 94 12 35 452
SDR41 338 150 94 12 40 452
SDR41 450 150 127 20 0 660
SDR41 450 195 167 24 0 540
SDR41 450 200 127 20 48 660
SDR41 573 200 170 27 0 800

Einbetoniermuffe mit Anschlag
für ultra rib/X-stream

Class D H A x y
SDR34 225 100 85 11 0
SDR41 282 100 86 13 0
SDR41 282 110 86 12 10
SDR41 282 120 86 12 20
SDR41 282 150 86 12 50
SDR41 282 155 86 12 55
SDR41 338 100 94 12 0
SDR41 338 120 94 12 10
SDR41 338 150 94 12 40
SDR41 338 155 94 12 45
SDR41 450 150 127 20 0
SDR41 450 200 127 20 48
SDR41 573 200 170 27 0

Flex Einbetoniermuffe mit verstärkten Anschlag 
für PVC-KG-Rohranschluss

Class D H A x y
40kN 125 60 50 3 4
40kN 160 63 50 6 0
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Wanddurchführung ohne Anschlag mit Außen-
ring und besandet für PVC-KG-Rohranschluss

D H x y DF
110 240 14 212 200
110 300 14 272 200
110 350 14 322 200
125 240 6 218 200
125 300 6 278 200
125 350 6 328 200
125 400 6 378 200
125 500 6 478 200
160 240 8 213 240
160 300 8 273 240
160 350 8 323 240
160 400 8 373 240
160 500 8 423 240
200 200 21 157 330
200 240 21 197 330
200 300 21 257 330
200 350 21 307 330
200 400 21 357 330
250 240 22 185 400
250 300 22 245 400
250 350 22 295 400
315 240 22 179 500
315 300 22 239 500
315 350 22 289 500
400 240 29 166 600
400 300 29 226 600
400 350 29 276 600
500 240 30 156 660
500 300 30 216 660
500 350 30 266 660
630 200 40 95 800
630 240 40 135 800
630 300 40 195 800

Einbetonierfutter mit Außenring Mitte
für X-stream Muffe

D H DF
500 100 660
500 110 660
500 120 660
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Wanddurchführung MM
für PVC-KG-Rohranschluss

Class D H A Z
SDR41 110 410 70 270
SDR41 110 420 70 280
SDR41 125 420 75 270
SDR41 160 460 85 290
SDR41 160 460 85 290
SDR41 200 530 100 330
SDR41 200 570 100 370
SDR41 250 630 120 390
SDR41 250 670 120 430
SDR41 250 1300 120 1060
SDR41 315 770 135 500
SDR41 315 800 135 530
SDR41 315 1300 135 1030
SDR41 400 840 145 550
SDR41 500 995 190 615

SDR34 160 250 85 80
SDR34 200 250 100 50

Flex Muffe/Einsteckende
mit Anschlag

Class D L A B Z
SDR41 110 135 70 50 15
SDR41 110 165 70 80 15
SDR41 125 140 75 50 15
SDR41 125 170 75 80 15
SDR41 160 150 85 50 15
SDR41 160 180 85 80 15
SDR41 200 170 100 50 20
SDR41 200 200 100 80 20
SDR41 250 190 120 50 20
SDR41 250 220 120 80 20
SDR41 315 210 135 50 25
SDR41 315 240 135 80 25
SDR41 315 290 135 130 25
SDR41 315 375 135 215 25
SDR41 400 245 165 50 30
SDR41 500 285 140 130 15
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Dichtringsystem F9100 

D d d3 e H
50 75 77 20 50
63 89 90 20 50
75 101 102 20 50
110 138 142 21.5 50
125 151 154 20 50
160 186 190 20 50
170 196 202 20 50
186 212 217 20 50
200 226 233 20 50
242 268 276 20 50
250 276 287 20 50
315 341 351 20 50
400 426 439 20 50
500 526 544 20 50
630 658 678 20 50
630 670 690 26.6 49

Flex Eindrückmuffe mit Anschlag

D H A x y Bore Top
125 95 70 14 89 146.2 -0.7
160 95 75 16 85 185.5 -0.7
200 115 90 20 105 230 -1.0
250 128 115 8 120 300 -1.0

Flex Eindrückmuffe ohne Anschlag

D H x y Bore Top
110 95 15 88 146 -0.7
315 129 12 117 400 -1.0

Winkligkeit 6°

Winkligkeit 6°

Eindrückmuffe mit verstärktem Anschlag Beton

Class D H A x y Bore Tol Miller
40kN 125 76 55 4 52 143.2 -0.7 154
40kN 160 77 57 4 51 179.2 -0.7 191
15kN 125 75 55 4 53 141 -0.7 152
15kN 160 77 60 4 53 177.6 -0.7 189
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Universal Eindrückmuffe
mit verstärkten Anschlag

Class D H A x y Bore Top
40kN 200 190 150 22 70 230 -1.0
40kN 160 202 65 16 55 201 -2.0
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  - DIE SICHERE LÖSUNG
Die AXEDO PP-Insprektionsschächte sind für den Ein-
bau in Tiefen bis zu 6 m gemäß EN13598-2 ausgelegt. 
Sie werden als Basis für Kontrollschächte für viele 
Zwecke in drucklosen Abwassersystemen verwendet.

INSPECTION CHAMBERS7

Die AXEDO-Inspektionsschächte sind in
drei Abmessungen erhältlich:

ø315mm für glatte Steigrohre
ø355mm für gewellte Steigrohre DN300
ø400mm für glatte Steigrohre

Mit verschiedenen Strömungsprofilen, 
Kanalkonfigurationen und mit mehreren 
Ringdichtungsanschlüssen in den 
Durchmessern 110, 160, 200 und 250 mm 
erhältlich und passen zu allen gängigen 
Rohrsystemen, einschließlich PP, PVC, HDPE 
Doppelwand und Ton. Andere Rohrsysteme 
und Größen können mit Hilfe von Adaptern 
oder Einlassreduzierern angepasst werden. 

MERKMALE UND VORTEILE
• Vollständig mit Gummiringen abgedichtetes    
    System
• Leichtes Gewicht und einfache Installation
• Chemikalien- und korrosionsbeständig
• Sichere Inspektion und Wartung
• Hergestellt aus 100% recyceltem PP
• Anpassungsfähig an alle Rohrtypen
• Große Auswahl an Strömungsprofilen und 
Größen
• Einbau bis zu 6 Meter tief 
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7INSPEKTIONSSCHÄCHTE

1

4

ANWENDUNGSBEREICH
Nicht begehbare Kontrollschächte für erdverlegte, drucklose Abwasserrohre

ZULASSUNG
Deutschland, Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien, Belgien, Skandinavien. Prüfen Sie auf 
mögliche Ausnahmen.

MATERIALBEZEICHNUNG
PP-Copolymer, PVC-U

NORM
DIN EN 1852-1, DIN EN 13598-1/EN 13598-2. Prüfung auf mögliche Ausnahmen.

NENNSTEIFIGKEIT DES RINGS
max. Einbau = 4m / max. Einbau Axedo 600 = 6m

DURCHMESSER
Durchm. 160, 200mm mit Einlässen/Auslässen 110, 160, 200mm
Durchm. 315, 355 und 400 mm mit Eingängen/Ausgängen 110, 160, 200 und 250 mm
Durchm. 600 mm mit Einlässen/Auslässen 160, 200, 250, 315 und 400 mm

FARBEN 
Schwarz RAL9011, Orange-braun RAL8023, Grau RAL7037

DICHTUNGSRING-SYSTEM
BL, LSP (geschweißte Ausführung) und SK-Fix-Dichtung

VERPACKUNGSARTEN
Auf Einwegpaletten in Folie verpackt



7.4   Produktkatalog 2023 / 2024

7 INSPEKTIONSSCHÄCHTE

1 2 3 h1 h2 h3 h4 t L
110 200 110 64,0 67,0 140,6 113,4 56,1 380,0
160 160 160 92,1 95,1 142,1 96,9 71,9 420,0
160 200 160 92,1 95,1 140,6 113,4 71,9 420,0
200 200 200 114,4 117,4 140,6 113,4 84,4 450,0

1 2 3 h1 h2 h3 h4 t L
110 200 110 64,0 67,0 140,6 113,4 56,1 380,0
160 160 160 92,1 95,1 142,1 96,9 71,9 420,0
160 200 160 92,1 95,1 140,6 113,4 71,9 420,0
200 200 200 114,4 117,4 140,6 113,4 84,4 450,0

1 2 3 h1 h2 h3 h4 t L
110 200 110 74,0 77,0 140,6 113,4 56,1 380,0
160 160 160 105,0 108,0 142,1 96,9 71,9 420,0
160 200 160 105,0 108,0 140,6 113,4 71,9 420,0
200 200 200 125,0 128,0 140,6 113,4 84,4 450,0

1 2 3 h1 h2 h3 h4 t L
110 200 110 74 77 140,6 113,4 56,1 380,0
160 160 160 105 108 142,1 96,9 71,9 420,0
160 200 160 105 108 140,6 113,4 71,9 420,0
200 200 200 125 128 140,6 113,4 84,4 450,0

 DN/OD (mm)

 DN/OD (mm)

 DN/OD (mm)

 DN/OD (mm)

KGET PP Reinigungsformstück M
ohne Fuß

KGET PP Reinigungsformstück MS
ohne Fuß

KGET PP Reinigungsformstück MM
mit Fuß

KGET PP Reinigungsformstück MS
mit Fuß
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Kunststoffabdeckung für Steigrohr

DN/OD (mm)
160
200
250
315
400

PP Schachtboden Unterteil 
G=Gerade DN/OD 400mm

DN/OD t h1 h2 h3 L
110        79 66,5 70 168 685
160        91 94 97,5 220,5 685
200       109 116,5 120 268 685

PP Schachtboden Unterteil
MR=Mitte/Rechts DN/OD 400mm

DN/OD t h1 h2 h3 L
110        56 66,5 70 168 530

PP Schachtboden Unterteil 
RML=Rechts/Mitte/Links DN/OD 400mm

DN/OD t h1 h2 h3 L
110        79 66,5 70 168 685
160        91 94 97,5 220,5 685
200       109 116,5 120 268 685
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PP Schachtboden Typ G
für Verbundrohre DN/OD 355 (mit Fuß)

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110*        66,5 70 119,0 175 360,5 79,0 685 0
160        100 103,5 163,5 175 438,5 74,0 550 X
200        120 123,5 163,5 175 458,5 84,5 570 X

PP Schachtboden Typ RML
für Verbundrohre DN/OD 355 (mit Fuß)

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110        66,5 70,0 119 175 360,5 79 685
160        94,0 97,5 144 175 413 91 685
200       116,5 120,0 169 175 460,5 109 685

PP Schachtboden Typ ML 
für Verbundrohre DN/OD 355 (mit Fuß)

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110        66,5 70,0 119 175 360,5 56 530

X=einteilig 0=geschweißt
*nur ohne Fuß erhältlich

PP Schachtboden Unterteil 
ML=Mitte/Links DN/OD 400mm

DN/OD t h1 h2 h3 L
110        56 66,5 70 168 530

PP Schachtboden Typ MR
für Verbundrohre DN/OD 355 (mit Fuß)

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110        66,5 70,0 119 175 360,5 56 530
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7INSPEKTIONSSCHÄCHTE
PP Schachtboden Typ G
DN/OD 315 (mit Fuß)

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110*        66,5 70 122,0 322 510,5 79,0 685 0
160        100 103,5 163,5 160 423,5 74,0 550 X
200        120 123,5 163,5 160 443,5 84,5 570 X

PP Schachtboden Typ RML
DN/OD 315

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110        66,5 70,0 122,0 322 510,5 79 685
160        94,0 97,5 142,5 322 558,5 91 685
200       116,5 120,0 167,5 322 606 109 685

PP Schachtboden Typ ML 
DN/OD 315

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110        66,5 70,0 122 322 510,5 56 530

PP Schachtboden Typ MR
DN/OD 315

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110        66,5 70,0 122 322 510,5 56 530

X=einteilig 0=geschweißt
*nur ohne Fuß erhältlich
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PP Schachtboden Typ G
DN/OD 400 (mit Fuß)

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110*        66,5 70 119,0 327 512,5 79,0 685 0
160        100 103,5 178,5 200 478,5 74,0 630 x
200        120 123,5 178,5 200 498,5 84,5 650 x
250       145 148,5 178,5 203 526,5 112 700 x

PP Schachtboden Typ RML 
DN/OD 400, 110 geschweißt, 160+200 einteilig

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110        66,5 70 119,0 327 512,5 79,0 685
160        91,5 95 118,5 200 410 74,0 600
200       113,5 117 143,5 200 457 84,5 630

PP Schachtboden Typ ML 
DN/OD 400

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110        66,5 70,0 119 327 512,5 56 530

PP Schachtboden Typ MR
DN/OD 400

DN/OD h1 h2 h3 h4 h5 t L
110        66,5 70,0 119 327 512,5 56 530

X=einteilig 0=geschweißt
*nur ohne Fuß erhältlich

Auch mit Ein- und Auslass 315 mm erhältlich

Auch mit Ein- und Auslass 250 und 315 mm erhältlich
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PVC Schachtboden MMM

D d L A a Z x y
250 400 700 110 100 205 200 325
315 400 720 120 100 230 200 325

PP Schachtboden MMM

D d L A a Z
315 125 362 112 70 98
315 160 362 112 76 115
315 200 362 112 86 135

PVC Schachtboden MMS

D d L A a Z x y
250 400 700 110 100 205 200 325
315 400 720 120 100 230 200 325
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Axedo 600 MM

D (mm) 160 200 250 315 400
0 - 180° Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
0 - 150° Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
0 - 120° Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
0 - 90° Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
T Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
Cross Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Merkmale und Vorteile:

• Hergestellt nach EN 13598-2 und EN 476
• Schnell und einfach zu montieren 
• Leicht und dicht schließend
• PP-Material bietet hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion und chemischen          
   Komponenten 
• Vollständig recycelbar nach Gebrauch
• Für Rohrdurchmesser von 160 bis 400 mm
• Einbautiefe max. 6 mtr.
• Muffen erlauben 7,5° Bewegung in alle Richtungen
 Mit vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten ist der Axedo 600 einer der 
flexibelsten Prüfschächte. 
 
Andere Konfigurationen sind auf Anfrage möglich.

Muffen erlauben 7,5° Bewegung in alle Richtungen

0 – 180°             0 – 150°              0 – 120°        0 – 90°          T                       Kreuz
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PVC Gully

Seit den achtziger Jahren sind unsere Gullys aus dem 
Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Die Gullys haben sich 
aufgrund von Kundenwünschen und Marktforschung erheblich 
weiterentwickelt. Beispiele sind ein schlagfester PE-Boden 
anstelle von PVC, ein U3-Recyclat-Sumpf anstelle einer 
Vollwand, ein erweitertes Programm an Abdeckungen, 
Filtersystemen und/oder Drehgelenken, unterschiedliche 
Sandfangkapazitäten (10, 17, 30 oder 50 Liter) und ein 
niederländisches KOMO-Zertifikat.

Die Gullyausläufe haben einen Standardwinkel von 6 Grad um 
die Achse. Das optionale Drehgelenk verbessert diese 
Winkelbewegung auf bis zu 15 Grad um die Achse, um 
extreme Bodenbewegungen auszugleichen.

Der optionale Filter, der an der Geruchsfalle befestigt ist, kann 
leicht aus dem Gully entfernt werden. Durch die ausgeklügelte 
Konstruktion besteht keine Möglichkeit, dass der 
Geruchsverschluss oder der Geruchsverschluss mit Filter auf 
den Boden fällt oder verschwindet.
Der Schwerlastgully besteht aus mehrschichtigem Recyclat und 
erfüllt die strengsten Anforderungen. Sowohl die Belastung, als 
auch andere dynamische Tests wurden mehr als bestanden, 
was zu einem KOMO-Zertifikat führte, in einer nachhaltigen 
Version mit einer unbeeinflussten Lebensdauer.
Alle Gullys sind mit einer Geruchsschleuse ausgestattet. 
Optional in jedem Gully: ein Filter, ein Drehgelenk und ein 
zusätzlicher Abfluss.
Abmessungen der verfügbaren Abläufe 125, 160 und 
200mm.

V-flow® drainsystem ist ein einzigartiges 
vertikales Abflusssystem, das sowohl für neue 
als auch für bestehende Abwassersysteme und 
sowohl für private als auch für öffentliche und 
industrielle Zwecke geeignet ist. Es kombiniert 
die folgenden Funktionen: Sammeln, Speichern 
und Versickern von Regenwasser. Der Gully 
sammelt das Regenwasser von den Straßen 
und der Versickerungspfahl versickert es dann 
im Boden.

The V-flow® drainsystem consists of:
• Gully mit großem Sandfang und Sieb zum Schutz des 

Versickerungspfahls vor Verschmutzung
• Gusseiserner Gullyaufsatz als Abdeckung 

(Straßenoberkante oder Gehwegbordstein)
• Versickerungsmast; er wird senkrecht unter dem Gully 

angeordnet. Er speichert das Wasser temporär, wo es in 
den Boden einsickert

• Geotextile Umhüllung, die den Fluss des Regenwassers in 
den Boden verteilt und verhindert, dass Schmutz in den 
Versickerungspfahl gelangt
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ANWENDUNGSBEREICH
PVC-Gullys für unterirdische, drucklose Abwasserleitungen.
Geeignet für schweren Verkehr. Perfekter Ersatz für Gullys aus Beton.

ZULASSUNG
Tschechische Republik, Niederlande 

MATERIALBEZEICHNUNG
PVC-U

NORM
DIN EN 7057, BRL 2021

DURCHMESSER
Durchm. 300 und 315 mit Abgängen/Einlässen 125, 160, 200mm

FARBEN
Grau RAL7037

DICHTUNGSRING-SYSTEM
SK-Dichtung

VERPACKUNGSARTEN
Auf Einwegpaletten in Folie verpackt

1

4
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Gully 10 Liter

Class D d d3 L A a Z1 Z2 Z3
SDR34 315 125 250 500 150 75 250 285 130
SDR34 315 160 250 500 150 85 265 295 130

Gully 17 Liter

Class D d d3 L A a Z1 Z2 Z3
SDR34 315 125 250 600 80 75 280 275 170
SDR34 315 160 250 600 80 75 280 275 170
SDR34 315 200 250 600 80 75 280 275 170

Gully 30 Liter

Class D d d3 L A a Z1 Z2 Z3
SDR34 315 125 250 800 150 75 350 275 300
SDR34 315 160 250 800 150 85 350 285 300
SDR34 315 200 250 850 150 100 375 305 300

Gully 50 Liter

Class D d d3 L A a Z1 Z2 Z3
SDR34 315 125 250 1000 150 75 350 275 500
SDR34 315 160 250 1000 150 85 350 285 500
SDR34 315 200 250 1010 150 100 375 305 500

Gully Model Fußweg

Class D d L Z
SDR65 250 125 766 490
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Gullygussabdeckung
für Model Fußweg

Class D L A Z x y
A15kN 250 80 40 40 300 300

Gully mit Muffenein-und auslauf
(inkl. Siphon)

D d H A a Z1 Z2 V
400 160 1450 150 85 350 305 115L
400 200 885 150 100 385 325 40L
400 200 1010 150 100 365 325 60L
400 200 1500 150 100 385 325 115L
400 250 885 150 110 385 340 40L
400 315 710 120 125 350 360 20L
400 315 900 120 125 350 360 40L
400 315 1520 120 125 350 360 115L

Gully 20 Liter

Class D d L Z
SDR65 315 125 730 350

Geruchssperre mit Filter

D H V
250 293 10L
250 467 17L
250 591 30L
250 777 50L

Schmutzsperre für Gully
(in Bereichen, wo manuelles Reinigung erfordelich ist)

Class D e H V
SDR65 250 3.8 535 30L
SDR65 250 3.8 735 50L
SDR65 250 3.8 535 30L
SDR65 250 3.8 735 50L
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Anpassungsmuffe für alle Gully

D H
250 90
315 90
400 90

Gullygussabdeckung für Fußweg

Class D L A B Z x y
C250kN 300 140 60 7 80 300 450
C250kN 300 140 60 7 80 320 450
B125kN 315 90 40 7 50 334 334

Gullygussabdeckung
mit Schnellverschluss

Class D L A B Z x y
B125kN 315 90 40 5 50 334 334

Gullygussabdeckung
für Straßengraben

Class D L A B Z x y
C250kN 300 170 60 30 110 300 450

Gullygussabdeckung Bordstein

Class D L A B Z x y
B125kN 315 246 60 41 145 400 350

Gullygussabdeckung Bordstein
Typ 5/20

Class D L A B Z x y
B125kN 315 210 55 55 100 450 450

Gullygussabdeckung Bordstein
Typ 7/20

Class D L A B Z x y
B125kN 315 210 55 70 85 450 450
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Gullygussabdeckung Bordstein
7/20 zur Versickerung

Class D L A B Z x y
B125kN 315 210 55 70 85 450 450

Gullygussabdeckung Bordstein
Typ RWS

Class D L A B Z x y
B125kN 315 225 55 15 185 450 460

Gullygussabdeckung Bordstein
zur Versickerung

Class D L A B Z x y
B125kN 315 246 60 41 145 400 350
B125kN 315 246 60 41 145 450 450

Gullygussabdeckung Bordstein
5/20 zur Versickerung

Class D L A B Z x y
B125kN 315 210 55 55 100 450 450

Gullygussabdeckung
mit Text: infiltratie regenwater

Class D L A B Z x y
C250kN 300 140 60 7 80 300 450
C250kN 300 140 60 7 80 320 450
B125kN 315 90 40 7 50 334 334

Gullygussabdeckung
zur Versickerung

Class D x y
B125kN 315 334 334

Gullygussabdeckung Bordstein
Typ RWS zur Versickerung

Class D L A B Z x y
B125kN 315 225 55 15 185 450 460
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PVC SANITÄR FITTINGS
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KA-Abwasser-Fittngs für den Sanitärbereich

Unsere spritzgegossenen PVC-Abwasserformstücke sind 
vor allem für den Einsatz von 
Entwässerungsanwendungen im Innenbereich und für 
Regenrinnensysteme konzipiert. Wir bieten unsere 
Fittings nicht nur in den allgemein bevorzugten 
Gradzahlen 45° und 87° an, sondern auch in 15°, 30° und 
67°, so dass wir unseren Kunden ein komplettes 
Sortiment zur Verfügung stellen können. 

Bei der Herstellung unserer Fittings setzen wir modernste 
Technologie ein: Die Muffen werden durch 
zusammenklappbare Ringe in der Form gebildet, was 
eine dichte und genaue Verbindung mit den Rohren 
gewährleistet.

Wir liefern unsere Fittings mit eingelegten BL-Ringen. 
Unser hoher Lagerbestand ermöglicht schnelle und 
vollständige Lieferungen sowohl auf dem Inlands- als 
auch auf dem Exportmarkt.

9
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ANWENDUNGSBEREICH
Formstücke für sanitäre, drucklose Abwasserrohre [PVC-U]

ZULASSUNG
Ungarn

MATERIABEZEICHNUNG
PVC-U

NORM
DIN 19531, DIN EN-1329-1

NENNSTEIFIGKEIT DES RINGS  
SN4

DURCHMESSER
DN/OD 32mm - 160mm

FARBEN
Grau RAL7037, Sonderfarben auf Anfrage erhältlich

DICHTRINGSYSTEM
BL-Lippendichtung / HMS-Lippendichtung

VERPACKUNGSARTEN
Karton auf Einwegpaletten
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KAB Bogen

Dia. (mm) 15° 30° 45° 67° 87¨
32 + + + + +
40 + + + + +
50 + + + + +
63 - - + - +
75 + + + + +
90 - - + - +
100 - - + - +
110 + + + + +
125 + + + + +
160 + + + + +

KAEA Abzweig

Dia. (mm) 45° 67° 87¨
 32 / 32 + – +
 40 / 32 + – +
 40 / 40 + + +
 50 / 32 + – –
 50 / 40 + + +
 50 / 50 + + +
 63 / 63 + – –
 75 / 50 + + +
 75 / 75 + + +
110 / 50 + + +
110 / 63 + – –
110 / 75 + + +
110 / 110 + + +
125 / 110 + – +
125 / 125 + – +
160 / 110 + + +
160 / 125 + + +
160 / 160 + + +
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KAU Überschiebmuffe

Dia. (mm)
32*
40*
50*
63
75
110
125
160

KARE
Reinigungsformstück

Dia. (mm)
40
50
75
110
125

*also available in thick-walled version

KAR Reduktion
exzentrisch

Dia. (mm)
 40 x  32
 50 x  32
 50 x  40
 63 x  50
 75 x  50
110 x  50
110 x  63
110 x  75
125 x 110
160 x 110
160 x 125
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KAR Reduktion
zentrisch

Dia. (mm)
 32 x  40

KAM Muffenstopfen

Dia. (mm)
 32, 40, 50, 75, 110, 125, 160

KAMM Doppelmuffe

Dia. (mm)
32
40
50
75
110
125
160

KBA Bodenablauf

Dia. (mm)
125 x 75 x 50
125 x 75 x 63
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10 PP HT FITTINGS

HT-PP-Abwasserfittings für den 
Sanitärbereich

Unsere spritzgegossenen HT-PP-Abwasserfittings haben 
eine bessere Hitzetoleranz als PVC-Fittings und ihre 
Anwendung wird immer breiter. Wir bieten unsere 
Fittings nicht nur in den allgemein bevorzugten 
Gradzahlen von 45° und 87° an, sondern auch in 15°, 30° 
und 67°, so dass wir unseren Kunden ein komplettes 
Sortiment zur Verfügung stellen können.

Bei der Herstellung unserer Fittings verwenden wir die 
modernste Technologie: Die Muffen werden durch 
zusammenklappbare Ringe in der Form gebildet, was eine 
dichte und genaue Verbindung mit den Rohren 
gewährleistet.

Wir liefern unsere Fittings mit eingelegten BL-Ringen. 
Unser hoher Lagerbestand ermöglicht schnelle und 
vollständige Lieferungen sowohl auf dem Inlands- als auch 
auf dem Exportmarkt.
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ANWENDUNGSBEREICH
Fittings für sanitäre, drucklose Abwasserleitungen [PP ]

ZULASSUNG
Ungarn

MATERIALBEZEICHNUNG
Polypropylen

NORM
DIN EN-1451-1

NENNSTEIFIGKEIT DES RINGS  
SN4

DURCHMESSER
DN/OD 32mm - 110mm

FARBEN
Grau RAL7037, Sonderfarben auf Anfrage erhältlich

DICHTRINGSYSTEM
BL-Lippendichtung

VERPACKUNGSARTEN
Kartons auf Einwegpaletten
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HTB Bogen

Dia. (mm) 15° 30° 45° 67° 87¨
 32        – – + + +
 40        + + + + +
 50        + + + + +
 75        + + + – +
110        + + + + +

HTEA Abzweig
(Muffe x Muffe x Spitzende)

Dia. (mm) 45° 67° 87¨
32/ 32 + + +
40/ 40 + + +
50/ 32 + – –
50/ 40 + – +*
50/ 50 + + +
75/ 40 + – +
75/ 50 + – +*
75/ 75 + – +
110/ 40 + – –
110/ 50 + + +*
110/ 75 + – –
110/ 110 + + +*
125/ 125 + - +
160/ 110 + - +
160/ 125 + - +
160/ 160 + - +

HTEA Abzweig
(Muffe x Muffe x Muffe)

Dia. (mm) 45° 87¨
50/ 40 - +*
75/ 40 + +
110/ 40 + +
110/ 50 + +*
110/ 75 + –
110/ 110 - +*

* Swept Version

* Swept Version
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HTU Überschiebmuffe

Dia. (mm)
32
40
50
110

HTR Reduktion

Dia. (mm)
40 x 32
50 x 32
50 x 40
75 x 50
110 x 50
110 x 50 (short version)
110 x 75
160 x 110
160 x 125

HTMM Doppelmuffe

Dia. (mm)
32
40
50
110

HTDA Doppelabzweig

Dia. (mm)
50 x 50 x 50 45°
50 x 50 x 50 87°
110 x 50 x 50 45°
110 x 110 x 110 45°
110 x 110 x 110 87°
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10 PP HT FITTINGS

HTM Muffenstopfen

Dia. (mm)
32
40
50
110
160

HTRE
Reinigungsformstück
(Muffe/Spitzende)

Dia. (mm)
50
110
160
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LÜFTUNGSKOMPONENTEN11

Lüftungskomponenten

Im Bereich Lüftungsbauteile produzieren wir zwei verschiedene Sortimente;

Unsere spritzgegossenen Lüftungsprodukte aus Polystyrol sind perfekt gegen 
verschiedene Witterungsbedingungen beständig. Die verschiedenen Designs 
ermöglichen eine breite Anwendung dieser Produkte sowohl in Außen- als auch in 
Inneninstallationen. Eine breite Farbpalette wird angeboten, um eine ästhetische 
und gut passende Umgebung zu gewährleisten.

Darüber hinaus stellen wir eine breite Palette von PVC-Lüftungshauben im 
Thermoformverfahren her. Unsere Entlüftungshauben sind in einwandiger oder 
doppelwandiger (gegen Kondensation) Ausführung erhältlich und haben einen 
Durchmesser von bis zu 400 mm. Selbstverständlich sind auch die Abdeckungen 
für alle Lüftungshauben erhältlich.
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1

4

1

4

1

4

1

4

1
4

ANWENDUNGSBEREICH
Wandabdeckungen für Rauchgasabsaugungen, Entlüftungshauben und Abdeckungen für 
Flachdächer

MATERIALBEZEICHNUNG
Hochschlagfestes Polystyrol S/B, PVC-U

DURCHMESSER
80 - 160mm, 50 t/m 400mm

FARBEN
Weiß, grau, rehbraun, mokka

VERPACKUNGSARTEN
Kartons auf Einwegpaletten

11
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Universal-Jalousieklappe

• Mit Tropfbeschlag, selbsttätige Lamellen

Ablufthaube mit Rückstauklappe

• Anschlussmöglichkeiten für Runddurchmesser 100 mm
• und Runddurchmesser 125 mm
• Flachkanal 110 x 55 mm
• Außenmaße 150 x 150 mm
• Farben: Weiß, grau, rehbraun, mokka

Universal-Lamellengitter

• Anschlussmöglichkeiten für Runddurchmesser 100 mm 
• und Runddurchmesser 125 mm
• Flachkanäle 110 x 55 mm
• Äußere Abmessungen 150 x 150 mm
• Farben: Weiß, grau, rehbraun, mokka

Reduzierstück aus Polystyrol

• Anschlussmöglichkeiten für Runddurchmesser 100 mm 
• und Runddurchmesser 125 mm
• Flachkanal 110 x 55 mm
• Außenmaß 150 x 150 mm
• Farben: Weiß, grau, rehbraun, mokka

Reduzierstück

D (mm)
80/110
110/110
110/125
125/160

Schlauch-
verbinder

D (mm)
110
125

Wandanschluss

D (mm)
110
125
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Einwandige
Entlüftungshaube

D d3 H
50 148 217
60 148 217
70 148 270
80 193 270
100 193 325
110 280 325
125 280 405
160 335 455
200 403 500
250 510 615
315 550 700
400 550 700

Eindeckrahmen für
einwandige Entlüftungshaube

D d
60 280
70 280
80 280
100 280
125 350

Viereckiger Eindeckrahmen für 
einwandigen Entlüftungshaube

D d e
50 200 2
110 250 2
160 333 2
200 400 2
250 500 2
315 600 3
400 800 4
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11 LÜFTUNGSKOMPONENTEN
Doppelwandige
Entlüftungshaube

D d3 H
60 148 209
70 148 252
80 193 289
100 193 322
125 280 360
160 335 399
200 403 477
250 510 550
315 550 573

Viereckiger Eindeckrahmen für
doppelwandige Entlüftungshaube

D d e H
160 333 2 299
200 400 2 330
250 500 2 393
315 600 3 455

Eindeckrahmen für doppelwandige 
Entlüftungshaube

D d H
60 280 169
70 280 199
80 280 221
100 280 246
125 350 276



DRAINAGE FITTINGS

12



12 DRAINAGE FITTINGS

Produktkatalog 2023 / 202412.2   

Wir produzieren ein umfangreiches Sortiment an thermogeformten PVC-Abflussfittings für die 
Verwendung mit gewellten Abfluss- oder Kabelschutzrohren. Neben den Standardfittings wie Muffen 
und T-Stücken bilden Adapter für Glattwandrohre (z.B. Standardabwasser) einen wichtigen Teil des 
Sortiments. Neben den Formstücken können Sie bei uns auch PVC-Abflussschächte in allen gewünschten 
Konfigurationen erhalten.

12 DRAINAGE FITTINGS
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1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

ANWENDUNGSBEREICH
Formstücke für unterirdische Entwässerungsleitungen

ZULASSUNG
Niederlande

MATERIALBEZEICHNUNG
PVC-U

DURCHMESSER
DN/OD 50mm - 200mm

FARBEN 
Grau RAL7037

VERPACKUNGSARTEN
Kartons auf Einwegpaletten



12.4   Produktkatalog 2023 / 2024

12 DRAINAGE FITTINGS

Doppelmuffe für Drainagerohr

D L A Z
50 100 46 8
60 100 46 8
65 100 46 8
80 125 58 9
88 122 56 10
100 125 58 9
125 152 70 12
160 188 90 8
200 240 115 10

Abzweig für Drainagerohr
MMM 45°

D L
60 60
65 65
80 80
100 80
100 100
160 160

Abzweig für Drainagerohr
MMM 90°

D d L A a Z
50 50 140 35 35 30
60 60 170 43 43 35
65 65 175 45 45 40
80 50 182 55 48 37
80 60 190 58 50 45
80 65 198 58 50 45
80 80 220 60 60 48
100 50 225 72 50 50
100 60 230 72 50 50
100 65 240 76 50 52
100 80 245 68 65 52
100 100 255 65 65 55
125 50 210 68 36 69
125 60 215 68 48 67
125 65 225 67 50 70
125 80 245 68 60 65
125 100 270 68 75 75
125 125 280 68 68 67
160 50 0 0 0 0
160 60 0 0 0 0
160 80 0 0 0 0
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Doppel Abzweig für Drainagerohr
FxFxFxF 90°

D d
60 60
65 65
80 80
100 60
100 80
100 100
125 60
125 80
160 50
160 60
160 80
200 80

Reduktion für Drainagerohr

D d L A B Z
50 60 100 38 50 12
50 65 100 38 50 12
50 80 123 38 60 25
60 80 116 40 60 16
65 80 135 50 63 22
80 100 147 55 72 20
100 160 0 0 0 0
125 160 190 70 90 30
160 200 235 90 115 30

Verbindung für Drainagerohr

D d
50 80
50 125
60 80
60 125
65 80
65 110
65 125
80 100
80 110
80 125
100 110
100 125
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Abzweigung für Drainagerohr
MxMxM 30°

D d
80 80

Drain pipe rodding eye FxFxF

D d
80 60
100 60

Endkappe für Drainagerohr

D L
50 40
60 33
65 33
80 35
100 74
125 75
160 95
200 122

Drainage-Kanal Verbindung
????

D d
125 60
125 65
125 80
160 50
160 60
160 80
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13 REGENWASSER FITTINGS
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1

4

1

4

1

4

1

4

1
4

ANWENDUNGSBEREICH
Formstücke für Regenwasserleitungen

MATERIALBEZEICHNUNG
PVC-U

DURCHMESSER
DN/OD 60 mm - 125 mm

FARBEN
Grau

VERPACKUNGSARTEN
Kartons auf Einwegpaletten
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Muffe mit Spitzende für Regenfallrohr

D L A B Z
60 89 44 43 2
70 85 44 39 2
80 85 44 39 2
100 95 47 46 2

Doppelmuffe für Regenfallrohr

D L A Z
60 94 45 4
70 94 45 4
80 99 47 5
100 125 59 7

Reduktion für Regenfallrohr
MxS

D d L A a Z
60 70 99 40 52 7
60 80 99 39 48 12
70 80 99 33 59 7
70 100 125 45 63 17
80 100 125 50 63 12
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Adapter Regenfallrohr MxS

D d L A a Z
60 75 113 42 61 10
70 75 99 43 51 5
70 110 148 52 74 22
70 125 155 41 84 30
80 75 99 46 48 5
80 110 124 44 63 17
80 125 180 65 90 25
100 110 124 48 69 7
100 125 168 63 90 15

Reduzierstück Trichterkopf

D d L A a Z
80 57 104 51 40 13
80 67 100 50 40 10
100 77 115 54 48 13

Adapter für Rinnenablauf

D d L A a Z
63 67 105 66 35 4
104 76 115 51 48 16
104 96 105 51 48 6
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Kundenspezifische Lösungen

BT Nyloplast hat ein umfangreiches Angebot an kundenspezi-
fischen Produkten für weltweite Hersteller von Kunststoffrohr-
systemen, für Produzenten von Betonschächten und -rohren 
sowie für Partner in anderen Branchen entwickelt. Diese Pro-
dukte wurden in Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt, 
und zwar zu Kosten, die in der Regel niedriger sind als die ver-
gleichbaren Kosten für Spritzgusslösungen. Sollten geringere 
Produktionsmengen, beispielsweise in der Anlaufphase einer 
neuen Produktlinie, absehbar sein, ist die Entwicklung eines 
neuen Produkts mittels Thermoformung wirtschaftlicher. 

Unsere hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
arbeitet mit den neuesten 3D-Zeichenprogrammen, die es 
uns ermöglichen, fast sofort ein dreidimensionales Bild des 
gewünschten Produkts zu präsentieren. Dieses fortschrittliche 
Programm ermöglicht auch eine klare Visualisierung möglicher 
Probleme.

Angaben zum Kosten-Preis des Produkts und zu möglichen 
Investitionen in Werkzeuge und/oder Formen können eben-

falls in kurzer Zeit zur Verfügung gestellt werden. Außerdem 
können wir mit Hilfe unserer eigenen technischen Abteilung 
und deren maschinellen Produktionsmöglichkeiten ein Produkt 
in kurzer Zeit realisieren.

Bei der Entwicklung eines Produkts sind wir uns von Anfang 
an der Notwendigkeit eines gewissenhaften Umgangs mit den 
Mengen und der Art der benötigten Materialien sehr bewusst.

Auf diese Weise beraten wir Sie gerne bei jeder Art von Co-
Entwicklung und der Schaffung einer Lösung, die Ihren 
Anforderungen entspricht. Unser Einsatz verschiedener 
Produktionsverfahren (Spritzgießen, Thermoformen, 
Schweißen usw.) bietet wahrscheinlich breite Möglichkeiten 
für die gemeinsame Entwicklung von kundenspezifischen 
Lösungen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige zufällige Beispiele 
für kundenspezifische Lösungen, sei es in Modell oder Farbe.

Ungewöhnliche Formen und 
Größen, kundenspezifische 
Farben.

Lösungen für alle Arten von 
gewellten Rohren.

Kombination von zwei 
Fittings in einem.

Dieses Beispiel: Drehgelenk + T-Stück.

Maßgeschneiderte 
Anschlüsse an 
verschiedene Systeme

Entwicklung und Entwurf 
mit modernster Software.



KONZERNPRODUKTE

15



15 GROUP PRODUCTS

Produktkatalog 2023 / 202415.2   

Als Mitglied der DYKA Gruppe innerhalb der 
Industrial Solutions Division der Tessenderlo 
Gruppe hat BT Nyloplast Zugang zu verschiedenen 
anderen Systemen, die mit dem Transport von 
Wasser oder Luft in verschiedenen Formen zu tun 
haben.

Neben den Produktionsstätten von BT Nyloplast 
in den Niederlanden, Deutschland und Ungarn 
können wir uns auf die Unterstützung unserer 
Schwesterunternehmen in den Niederlanden, 
Belgien, Frankreich, Großbritannien, Polen und 
der Tschechischen Republik verlassen.

Diese breite geografische Streuung ermöglicht 
es uns, viele lokale Märkte in verschiedenen 
Anwendungsbereichen zu verstehen, sei es 
bei unterirdischen Lösungen oder bei Bau- 
und Installationssituationen. Innerhalb der 
Tessenderlo Group können wir auf viele Experten 
in vielen Bereichen zurückgreifen.

Auch unsere verschiedenen Exportmärkte in 
Übersee beweisen, dass unsere Produkte und 
Dienstleistungen weltweit geschätzt werden.

Die folgenden Seiten zeigen nur eine Auswahl 
und Vielfalt von Systemen, die BT Nyloplast 
anbieten und liefern kann, oder bei denen wir Sie 
unterstützen können, wenn Sie einen nationalen 
Partner der Tessenderlo Group suchen.

Bitte kontaktieren Sie uns für die Möglichkeiten, 
oder für weitere Informationen

15 KONZERNPRODUKTE
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Maße L 1200 x W 600 x D 420 mm
Bruttovolumen 302 L
Nettovolumen 290 L
Leerraum-Verhältnis 96 %
Gewicht 11,5 kg

Belastungsklasse Fußgänger ± 3,5t ± 12t
Min. Erdüberdeckung (mm) 250 250 1900
Max. Erdüberdeckung (mm) 2000 2000 1900
Max. Verlegung (m) 3,5 4,5 3,5
Max. Anzahl der Schichten 7 7 7

14

Aufbau

Die Rainbox 3S-Kästen sind schnell aufgebaut. Die Kisten wer-
den flach verpackt auf Paletten auf der Baustelle angeliefert 
und bestehen aus 2 Halbkisten mit einer Zwischenplatte. Kisten 
und Platten werden einfach zusammengesteckt, um eine voll-

wertige Kiste zu erhalten.
Ineinandergreifende Kisten werden mit mindestens 2 Einzel-
klammern pro Kontaktseite verbunden (Doppelklammern 
zwischen den Lagen).

DN/ID (mm) Outside (mm) Standard length* (m) Packed per
300/297 340 6.0 8 pcs
400/396 453 6.0 4 pcs
500/495 567 6.0 4 pcs
600/594 680 6.0 2 pcs

* effektive Länge

        strukturiertes Rohrsystem für die (Wasser-)Entwässerung

• Beständig gegen Beschädigungen bei niedrigen Temperaturen (bis -10°C). Das einzigartige, gewellte Design mit 
der Verwendung von doppelwandigem Polypropylen sorgt für zusätzliche Stabilität und verhindert Beschädigungen 
während der Installation, selbst bei niedrigen Temperaturen.

• Einfacher Einbau. ULTRA KYMA ist schnell und einfach zu verlegen. Das bedeutet, dass der Graben schneller 
verschlossen werden kann und weniger Unannehmlichkeiten für Anwohner und Verkehr entstehen.

• Verbindungen abdichten. Die Dichtungseigenschaften der Verbindungsteile wurden bei einem Wasserdruck von 0,5 bar und 
einem Luftdruck von -0,3 bar getestet.

• Ringflexibilität 30%. Das Rohr kann sich bis zu 30% seines Durchmessers verformen, ohne beschädigt zu werden.
• Steifigkeit SN8. Dank der hohen Formstabilität und Steifigkeit des Materials verformt sich ULTRA KYMA auch in stark 

befahrenen Bereichen praktisch nicht.
• Hochwertiges Material. Die ausschließliche Verwendung von Polypropylen und Farbpigmenten ohne weitere Zusätze trägt zur 

hohen Qualität von ULTRA KYMA bei: Die hervorragende chemische Beständigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer.
• Das geringe Gewicht von ULTRA KYMA ermöglicht einen einfachen Transport und eine leichte Verlegung.
• Die glatte Innenfläche ist ein Synonym für hohe Durchflussleistung.
• Mit einer Länge von 6 Metern kann einfacher und schneller gearbeitet werden als mit üblicherweise kürzeren 

Betonelementen.
• ULTRA KYMA kann einfach auf Maß gefertigt werden, und das Rohrende muss nicht abgeschrägt werden.
• Die gewellte Außenseite sorgt für eine bessere Einbettung in den Erdbau und verhindert ein Verrutschen der Rohrleitung bei 

Verlegearbeiten in hügeligem Gelände. Nachhaltig und vollständig recycelbar.
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DYKA AIR besteht aus runden und ovalen Rohren und 
allen notwendigen Verbindungs- und Hilfsteilen.

Dank seiner einzigartigen Form ist das System sehr gut zum Einbetonieren 
geeignet und kann in den üblichen Gebäudetypen 
eingesetzt werden.

Ovalkanal und Zusatzteile
Abmessungen: B x H = 195 x 80

Zusatzteile
Biegungen 45 º omnidirektionale Muffe und Muffe/Splint.
Biegungen 90 º omnidirektionale Muffe.
T-Stück 90 º omnidirektionale Muffe.

Übergangsstücke oval - rund
Hier sind Anschlüsse bis 80 und 125 mm möglich, sowohl in horizontaler als 
auch in vertikaler Richtung.

Mit dem ovalen T-Stück 80 mm kann ein seitlicher Anschluss bis maximal 75 m3/h hergestellt werden. Eine spezielle Wölbung 
sorgt für den ruhigen Eintritt des Seitenstroms. Dadurch wird der Widerstand über das Hilfsstück auf ein Minimum reduziert.

Wenn mehrere Stockwerke an ein Standrohr angeschlossen werden, kann mit einem 125-mm-T-Stück und einem 125-mm-Oval-
Reduzierstück ein Anschluss an das ovale Gussrohr hergestellt werden.

Runde Reihe:
Rohre 80 mm und 125 mm. Bögen und T-Stücke in 45 º und 90 º, Rundmuffe und Muffe/Splint. 
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Vacurain kann in Nutzgebäuden 
verwendet werden. Vacurain ist 
ideal für den Einsatz in 

Lagerhallen und Lagergebäuden, Bürogebäuden, 
Wohnhäusern, Krankenhäusern und anderen Gebäuden.

Anwendungsbereiche

Das Vacurain-Regenwassersystem wurde entwickelt, um 
Regenwasser von großen Dächern schnell, effizient und 
kostengünstig mit einem System abzuleiten, das unauffällig 
in die Konstruktion des Gebäudes integriert ist. Es ist eine 
praktische, kosteneffiziente, ästhetische und qualitativ 
hochwertige Lösung, die sich besonders für die Ableitung 
von Regenwasser von Nutzgebäuden eignet, die besondere 

architektonische 
oder bauliche 
Anforderungen haben. 
Vacurain ist eine Verbesserung 
des UV-Systems unter Verwendung 
von modifiziertem U-PVC. UV steht für 
das finnische “Umpi Virtaus”, was 
“geschlossener Fluss” bedeutet. Dieses 
geschlossene Regenwasserabflusssystem 
verwendet Rohre mit kleinem Durchmesser, 
die einen schnellen Abfluss des Regenwassers 
gewährleisten. Vacurain bietet im Vergleich zu alternativen 
Systemen wichtige Vorteile: einen niedrigen 
Ausdehnungskoeffizienten, eine kostengünstige Anschluss- 
und Anschlusstechnik und geringe Materialkosten.

Vacurain ist ein spannungsfreies, langlebiges und zuverlässiges modifiziertes U-PVC-System mit über 100.000 installierten 
Abgängen in ganz Europa. 

Eigenschaften und Vorteile

• Benötigt bis zu 50 % weniger Rohrleitungen als ein herkömmliches System
• Benötigt weniger Abläufe und Fallrohre
• Hohe Kapazität und Dachabläufe
• Diskrete Integration und Verlegung durch das Gebäude, für größere gestalterische und architektonische Möglichkeiten
• Externer Anschluss an Abwassersysteme, die eine Vielzahl von Dämpfungs- oder Regenwassernutzungssystemen 

umfassen können
• Weniger Material, keine Elektroschweißung und ein kleinerer Rohrdurchmesser bedeuten weniger Arbeit auf der 

Baustelle, geringere Kosten und schnellere Installation
• Selbstansaugend und reinigend
• Höhere Investitionsrendite durch längere Lebensdauer des Systems

Bi-oroc®: bi-orientiertes pvc-Druckrohr

BI-OROC®-Rohre werden nach 
einer speziellen Technologie 
hergestellt: der Bi-Orientierung.

Bei der Biorientierung werden 
die Molekülketten neu 
angeordnet, um die 
physikalischen und 
mechanischen Eigenschaften des 
Materials zu verbessern. 
Bei der Herstellung wird die 
extrudierte Polymerstruktur des 

PVC einem doppelten Ziehen unterzogen, um eine Steg-/
Ketteneinheit in zwei Achsen zu bilden: in Umfangs- und in 
Längsrichtung, was BI-OROC außergewöhnliche Eigenschaften 

in der Kunststoffindustrie verleiht.
• Durch den bi-orientierten Prozess wird die Wandstärke 

im Vergleich zu anderen, ähnlich druckbeständigen 
Materialien reduziert, wodurch der Innendurchmesser 
erhöht wird. 

• Da der Innendurchmesser von BI-OROC® optimiert ist, wird 
die Pumpenergie reduziert.

• Aufgrund eines viel höheren Elastizitätsmoduls verformt 
sich BI-OROC® weniger als andere Materialien.

• BI-OROC®-Rohre halten einem Gewicht von 15 kg stand, 
das aus 2 m Höhe fällt.

• BI-OROC®-Rohre sind extrem leicht. Dies erleichtert die 
Handhabung und reduziert den Einsatz von schweren 
Maschinen.
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PEVEFOR®: Bohrlochrohre

• PEVEFOR-Produkte werden täglich von spezialisierten Bauunternehmen für die Ausrüstung verwendet:  
Wasserbrunnen

• für Kommunen und Wasserbehörden (Wasserförderung) für Privatpersonen und Landwirte
• Anlagenbau (die eine Grundwasserabsenkung erfordern)
• Geotechnische Untersuchungen
• Umweltingenieure
• Überwachung und Beobachtung von Bohrlöchern

2 PEVEFOR®

SOTRA SEPEREF

SOTRA SEPEREF’s expertise covers a wide area of industries ranging from,  

industrial and drilling solutions, our For & Rain® team will work with you  

and offer solutions suited to the configurations and restrictions of the project,  

while giving advice and assistance were needed.

Strongly involved in the sustainable development field, we strive to extend our 

range into drilling, to offer you global and sustainable solutions  

and to preserve water resources for the future.

We are able to offer, product knowledge and advice, in constructing and managing 
a sustainable development for your projects.

With more than 50 years’ experience, SOTRA SEPEREF has developed and manufactured products and solutions for sale  

in PVC, PE and PP in various fields : sewage, drinking water, building trade, rainwater and drilling.

10

PEVEFOR® : Technical properties

SCC 

Solvent cement connection (spigot and socket)

FJTT 

Flush joint trapezoidal thread according  

to work standards.  

Threads are cut into the wall of pipe :

• Pitch 6 mm : Ø 113 to 225

• Pitch 12 mm : Ø 250 to 400

WT 

Witworth pipe thread according to DIN 2999: 

cylindrical internal thread and conical external-

pitch (11 threads per inch).

TTSF 

Trapezoidal thread, blown female socket  

(according to DIN 4925).

• Pitch 6 mm : Ø 113 to 225

• Pitch 12 mm : Ø 250 to 400

Types of connexion

PEVEFOR®

Arten von Verbindungen

SCC
Lösungsmittel-Zement-Verbindung
(Stutzen und Muffe)

FJTT
Bündige Verbindung von Trapezgewinden nach 
Werksnorm.
Die Gewinde werden in die Rohrwandung geschnitten:
• Steigung 6 mm : Ø 113 bis 225
• Steigung 12 mm : Ø 250 bis 400

WT
Witworth-Rohrgewinde nach DIN 2999: 
zylindrisches Innengewinde und konische 
Außensteigung
(11 Gewindegänge pro Zoll).

TTSF
Trapezgewinde, geblasene Innengewinde (nach DIN 
4925).
• Steigung 6 mm : Ø 113 bis 225
• Steigung 12 mm : Ø 250 bis 400
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WEST:
Tel.        +31 (0)78/673 20 44
sales.nl@btnyloplast.com

DACH & NORD:
Tel.        +49 (0)82 51/89 95-0
sales.de@btnyloplast.com

OST:
Tel.        +36 (0)48/505-032
sales.hu@btnyloplast.com

BT Nyloplast GmbH  
Aichach - Deutschland

BT Nyloplast Kft. 
Vadna - Ungarn

BT Nyloplast B.V. 
‘s Gravendeel - Niederlande

KONTAKT

info@btnyloplast.com
www.btnyloplast.com
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